GABINETE COMPACTO L

GABINETE L

GABINETE COMPACTO L

En el nuevo gabinete compacto L, una gran variedad de medidas y combinaciones
y una serie de accesorios para cajones perfeccionados brindan a cada cliente una solucién
adaptada a sus necesidades.

El gabinete compacto L viene en 18" de ancho, en 21"y 27" de profundidad, y en 24", 28",
30", 34" y 40" de altura. Se puede optar por dos tipos de bases (2" y 4"), de acero pintado o
de de acero inoxidable, ya sea para aumentar la altura del gabinete o para dejar un espacio
para los pies cuando se trabaja cerca del gabinete. Ademas, un sistema de seguridad permite
cerrar todos los cajones con una sola operacion.

Los cajones estan disponibles en 6 alturas diferentes que van de 3" a 12" y pueden alojar
distintos accesorios como divisores, separadores y cajas de plastico, los cuales facilitan y
mejoran la organizacién de objetos en el entorno de trabajo. Cada cajon tiene una capacidad
de 100 libras y una manija ergondémica para facilitar su uso.

El disefio Unico del cajon L es una marca registrada de Rousseau Metal Inc.

El gabinete compacto L es una excelente alternativa a la version robusta R. Descubra sus

caracteristicas en las paginas siguientes.
L3ABD-2418L3C L3ABD-3442L3C

VENTAJAS ROUSSEAU

Capacidad de 100 libras Divisores y separadores Variedad de accesorios: Cerradura central en la Cajones disponibles en
por cajon. Aberturay sujetos con clips. separadores y divisores, estructura del gabinete. 3",4", 5", 6",8"y 12"
acceso del 100% en los cajas de plastico, soportes de altura.

dos sentidos. para carpetas y espumas

de proteccion, entre
muchos otros.

GARANTIA DE POR VIDA

El sistema de apertura
de los cajones tiene
garantia de por vida.
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MODELOS - GABINETES

ALGUNOS DE NUESTRO GABINETES COMPACTOS L MAS POPULARES pY——

Los modelos incluyen la compartiment-
acion de los cajones. Ver cuadro para
el nimero de compartimientos.

e Puertas con bisagras a la derecha, de fabrica, y con bisagras
a laizquierda, a pedido;

e Para pedidos de cerradura en la estructura (en modelos con méas de 1 cajén)
o en la puerta, afadir L3 al nimero de articulo;

e Para anadir una cerradura electrénica L50 en las puertas
o en su gabinete L, ver pag. 31;

e Para pedido de gabinete con una base de 4", anadir al nUmero de
articulo la letra C para acero pintado, o la letra D para acero inoxidable.
Ejemplo: L3BABD-2401L3 C por un gabinete de 18" Anx21" Prx24" Al,
con 4 cajones, cerradura y base de 4" de acero pintado.

Para modelos con cajones SIN divisiones,
cambiar la ultima cifra del nimero

de modelo por el nimero par inmedi-

ato superior.

Ej.. L3ABD-2401SIN
L3ABD-2402 CON

KA-KD-MK

1 313INIEVDO

NUMERO DE COMPARTIMIENTOS
(CODIGO DE CONFIGURACION)

MEDIDAS DE
LOS CAJONES 18" ANx 21" PR 18" ANx 27" PR
3" Ala5"Al 9 (0206) 9 (0206)
6" Aly 8" Al 6(0104) 6(0104)
12" Al 4(0102) 4(0102)
24" DE ALTURA (AN x PR x AL)
i 5" 4"
5" 4"
5" &
g
5v

4 CAJONES 4 CAJONES 4 CAJONES 3 CAJONES 4 CAJONES
L3ABD2401__  18"x21"x24"  L3ABD-2403._  18'x21'x24"  L3ABD-2405__  18"x21"x24"  L3ABD-2407__  18'x21"'x24"  L3ABD-2409__  18"x21"x24"
L3ABG2401__  18'x27"x24"  L3ABG-2403__  18"x27'x24" L3ABG2405__  18'x27"x24"  L3ABG-2407__  18'x27'x24"  L3ABG-2409__  18"x27"x24"
"
o
20" 12"
1 PUERTA/1 ANAQUEL 3 CAJONES 3 CAJONES 4 CAJONES 5 CAJONES
L3ABD2412__  18"x21"x24"  L3ABD-2421__  18'x21"x24" L3ABD-2415__  18"x21"x24"  L3ABD-2417__  18'x21"'x24"  L3ABD-2419__  18"x21"x24"
L3ABG2412__  18'x27"x24"  L3ABG-2421__  18"x27'x24" L3ABG2415__  18'x27"x24"  L3ABG-2417_  18'x27'x24"  L3ABG-2419__  18"x27"x24"
n
28" DE ALTURA (AN x PR x AL)
] 6" 3
. o 4"
6 i
12
[ 12"
4 CAJONES 4 CAJONES 2 CAJONES 3 CAJONES 4 CAJONES
L3ABD2801__  18"x21"'x28"  L3ABD-2807__  18'x21"x28" L3ABD-2809__  18'x21"'x28"  L3ABD-2811__  18'x21"x28" L3ABD-2819__  18"'x21"x28"
L3ABG2801__  18'x27'x28"  L3ABG-2807__  18'x27'x28" L3ABG2809._  18'x27'x28"  L3ABG-2811__  18"x27'x28" L3ABG-2819__  18"x27"x28"
3" e 6 e
3" . —
3 12 i P
& m—
6" . 6
6" 12t % "
6 CAJONES 3 CAJONES 2 PUERTAS/1 ANAQUEL 1 CAJON/1 PUERTA 4 CAJONES
L3ABD2821__  18'x21"'x28"  L3ABD-2803._  18'x21'x28" L3ABD-2828__  18'x21"'x28"  L3ABD-2829__  18'x21"x28" L3ABD-2835__  18"x21"x28"
L3ABG2821__  18'x27'x28"  L3ABG-2803__  18'x27'x28" L3ABG2828._  18'x27'x28"  L3ABG-2829__  18"x27'x28"  L3ABG-2835__  18"x27"x28"

México: 01.800.347.7633

USA/CAN: 1.800.463.4271




MODELOS - GABINETES

-l 34" DE ALTURA (AN x PR x AL)

Ll

|_

1T . ..
2 g
— 6"
)
(<D 24" 12"

1CAJON/
5 CAJONES 4 CAJONES 1 PUERTA/1 ANAQUEL 5 CAJONES 5 CAJONES

L3ABD-3403__  18"x21"x34" L3ABD-3407__  18"x21"x34" L3ABD-3411__  18"x21"x34" L3ABD-3415__  18"x21"x34" L3ABD-3419__ 18"x21"x34"
L3ABG-3403__  18"x27"x34" L3ABG-3407__  18"x27"x34" L3ABG-3411__  18"x27"x34" L3ABG-3415__  18"x27"x34" L3ABG-3419__ 18"x27"x34"

&

e 3 4"
5n I T— 3" &
—————14
8" 5n # 6" g
g"
X —_—
4 CAJONES 6 CAJONES 1 PUERTA/1 ANAQUEL 6 CAJONES 4 CAJONES
L3ABD-3421__  18"x21"x34" L3ABD-3405__  18"x21"x34" L3ABD-3436__  18"x21"x34" L3ABD-3437__  18"x21"x34" L3ABD-3447__  18"x21"x34"

L3ABG-3421__  18"x27"x34" L3ABG-3405__  18"x27"x34" L3ABG-3436__  18"x27"x34" L3ABG-3437__  18"x27"x34" L3ABG-3447__  18"x27"x34"

40" DE ALTURA (AN x PR x AL)

30

z : s
6" o 4 &
. 5
é 12" &
&
6" . .
12 20 18"
g
4 CAJONES/
6 CAJONES 5 CAJONES 8 CAJONES 1 PUERTA/1 ANAQUEL 3 CAJONES/1 PUERTA
L3ABD-4005__  18"x21"x40"  L3ABD-4047__  18"x21"'x40"  L3ABD-4011__  18"x21"x40"  L3ABD-4015__  18"x21"'x40"  L3ABD-4017__  18"x21"x40"

L3ABG-4005__  18"x27"x40" L3ABG-4047__  18"x27"x40" L3ABG-4011__  18"x27"x40" L3ABG-4015__  18"x27"x40" L3ABG-4017__  18"x27"x40"

g 30
12" I 4
5u
12" 6
6"
e .
190 12"
g
3 CAJONES 6 CAJONES 7 CAJONES 6 CAJONES 6 CAJONES

L3ABD-4007__  18"x21"x40" L3ABD-4025__  18"x21"x40" L3ABD-4027__  18"x21"x40" L3ABD-4029__  18"x21"x40" L3ABD-4031__  18"x21"x40"
L3ABG-4007__  18"x27"x40" L3ABG-4025__  18"x27"x40" L3ABG-4027__  18"x27"x40" L3ABG-4029__  18"x27"x40" L3ABG-4031__  18"x27"x40"
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MODELOS - COMPARTIMENTACION DE CAJONES

MEDIDAS DE CAJONES Q
PARA ELEGIR UN MODELO ENTRE NUESTRAS PROPUESTAS >
DE CAJONES CON COMPARTIMENTACION
-« 15" ()
—
3 5675 910 12 00 solamente para elementos de compartimentacién Z
T T TEAl
51 para un cajoén, con compartimentacion m
<« 15"4ﬂ 21 [~ 2.4 pies? — _I
3 56 75 910 12
I\ M 7] L__BD-AOZOO__ _ m
16 | E
15 [— 1.8 pies? -] 15 = — -
24" 23 1/2" Altura de cajon:
Py — 12 — 3" 4" 5" 6" 8"y 12"
"
1, - 17 112" L |
8 .
T 7 T 7 _

<14 172"+—>

Ejemplo: L51BD-A020008 L3 B

Por un cajon de 18" Anx 21" Pr, con compartimentacion, de 8" de altura,

L 1;" L 1;" con una cerradura y un mecanismo de bloqueo de cajén cerrado.
CAJONES DE 18" x 21" (AN x PR)
SEPARADORES Y DIVISORES
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 5 5
3
9 6 3 9
3
18 6 3 18
9 6 3 9
3

2 COMPARTIMIENTOS 4 COMPARTIMIENTOS 6 COMPARTIMIENTOS 12 COMPARTIMIENTOS 3 COMPARTIMIENTOS 6 COMPARTIMIENTOS

L__BD-A0100__ L__BD-A0102__ L__BD-A0104__ L__BD-A0110__ L__BD-A0200__ L__BD-A0203__
5 5 5 5 5 5 3 3 3 33 3 3 3 33 3 3 3 33 3 3 3 33
3 6 3
6
3 9 3
3 3
18 6
6 3 3
6 3 9 6 3
3 3

9 COMPARTIMIENTOS

18 COMPARTIMIENTOS

5 COMPARTIMIENTOS

10 COMPARTIMIENTOS

15 COMPARTIMIENTOS 30 COMPARTIMIENTOS

L__BD-A0206__ L__BD-A0215__ L__BD-A0400__ L__BD-A0405__ L__BD-A0410__ L__BD-A0425__
CAJAS DE PLASTICO
1

12 CAJAS 15 CAJAS 18 CAJAS 21 CAJAS 24 CAJAS 30 CAJAS
L__BD-E012__ L__BD-E015__ L__BD-E018__ L__BD-E021__ L__BD-E024__ L__BD-E030__
ESPUMAS/FONDOS SOPORTE PARA CARPETAS

— A\ b

) Carta Ofici I
r cio |
. . /
Viene sin cortar.

PVC DE PROTECCION PARA HERRAMIENTAS SOPORTE P/CARPETAS
L__BD-J0403 L__BD-J0103 L__BD-J0203 L__BD-KLR12

México: 01.800.347.7633

USA/CAN: 1.800.463.4271




GABINETE L

MODELOS - COMPARTIMENTACION DE CAJONES

CAJONES DE 18" x 27" (AN x PR)

SEPARADORES Y DIVISORES

7,5 7,5 7,5 7,5

7,5 7,5

12

24

12

7,5 7,5

24

2 COMPARTIMIENTOS 4 COMPARTIMIENTOS

6 COMPARTIMIENTOS

8 COMPARTIMIENTOS

3 COMPARTIMIENTOS

6 COMPARTIMIENTOS

L__BG-A0100__ L__BG-A0102__ L__BG-A0104__ L__BG-A0106__ L__BG-A0200__ L__BG-A0203__
5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6
8 8
12
6 6
8 24 8
6 6
12
8 8
6 6

9 COMPARTIMIENTOS 12 COMPARTIMIENTOS

5 COMPARTIMIENTOS

10 COMPARTIMIENTOS

15 COMPARTIMIENTOS

20 COMPARTIMIENTOS

L__BG-A0206__ L__BG-A0209__ L__BG-A0400__ L__BG-A0405__ L__BG-A0410__ L__BG-A0415__
CAJAS DE PLASTICO
16 CAJAS 20 CAJAS 24 CAJAS 28 CAJAS 32 CAJAS 40 CAJAS
L__BG-EO016__ L__BG-E020__ L__BG-E024__ L__BG-E028__ L__BG-E032__ L__BG-E040__
ESPUMAS/FONDOS SOPORTE PARA CARPETAS

@e=—@=C

O /I\

)
Viene sin cortar.
Carta Oficio

PVC DE PROTECCION PARA HERRAMIENTAS SOPORTE P/CARPETAS
L__BG-J0403 L__BG-J0103 L__BG-J0203 L__BG-KLR12

info@rousseau.com
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ACCESORIOS DE SEGURIDAD

CERRADURA ELECTRONICA
PARA GABINETE CON CAJONES L50

ACCESORIOS

CERRADURA ELECTRONICA PARA PUERTA L50

e Permite de cerrar electrénicamente todos
los cajones de un gabinete;

¢ Sin ninguna llave;

o Posibilidad de programar
hasta 20 usuarios diferentes;

e Codigos de acceso de 4 a 8 digitos;
e Simplifica el control del acceso;

e Para pedido de un mecanismo completo en
un gabinete con cajon, pedir
un LBOO-PrAIL50;

e Para pedido en reemplazo de otra
cerradura, pedir un HA52-L50.

N° ARTICULO
L50

CERRADURA PARA CAJON L3

o Permite cerrar electronicamente la puerta
del gabinete;

o No se necesita ninguna llave;

o Posibilidad de programar
hasta 20 usuarios diferentes;

o (Codigos de acceso de 4 a 8 digitos;

o Compatible con las puertas integradas LB30;

e Se ordena agregando L50 al nimero de
producto de la puerta. Ej.: LB30-1812L50.

N° ARTICULO
L50

NOTA: No puede instalarse con posterioridad.

MECANISMO DE CERRADURA CENTRAL L3/LP

e Juego de 2 llaves con cada cerradura;

e Compatible con cajones de
cualquier medida;

o La caja de acero galvanizado que contiene
el mecanismo ocupa 3" Anx 1" Pren el
interior del cajon;

e Para pedidos, agregar L3 al nimero
de cajon o de compartimentacion.

@ Ejemplo: LF31-182106L3;
P i - ..
KA-KD-MK | 294 e Para piezas de recambio, readaptacién o

instalacion ulterior, pedir unHA51-L3.

N° ARTICULO
L3

NOTA: Parabloquear el acceso entre dos cajones con cerradura y facilitar el uso a
distintos usuarios, pedir el panel de seguridad LF91.

CERRADURA PARA PUERTA L3/LP

e Permite cerrar todos los cajones con una
sola operacién;

o |Instalacion ulterior sencilla;

o Se puede cambiar la compartimentacion de
los cajones sin tocar la cerradura;

e Para pedidos de cerradura, agregar L3 al
namero de estructura o de modelo de
gabinete. Ejemplo: LA30-182134L3;

o Para pedidos de aldaba para candado,
= 294 agregar LP al nimero de estructura de
KA-KD-MK gabinete. Ejemplo: LA30-182134LP;

e Para piezas de recambio, readaptacion o
instalacién ulterior, pedir un LBOO-PrAl_
y especificar L3 o LP.

N° ARTICULO

L3 Cerradura

LP Aldaba de seguridad
MECANISMO DE BLOQUEO CERRADO B

e Juego de 2 llaves con cada cerradura;

e Para pedidos de cerradura, agregar L3 al
numero de puerta. Ejemplo: LB30-1812L3;

e Para pedidos de aldaba para candado,
agregar LP al nimero de puerta.
Ejemplo: LB30-1812LP;

e Para piezas de recambio, readaptacion o
instalacién ulterior, pedir un HA49-L3

@ o un HA49-LP.
o o
KA-KD-MK | 294 N° ARTICULO
L3 Cerradura
LP Aldaba de seguridad

NOTA: Parabloquear el acceso entre dos puertas y facilitar el uso a distintos usuarios,
pedir el panel de seguridad LF91.

e Se activa simplemente empujando un
botén con el pulgar;

e El cajon se cierra sin necesidad de activar
el mecanismo;

¢ Impide que los cajones se abran solos;

e |Instalacion ulterior sencilla;

e Para pedidos, ahadir B al numero
de cajon, de modelo interior de cajon.
Ejemplo: LF31-182106B;

e Para piezas de recambio, readaptacion
o instalacion ulterior, pedir un LYO1
y un LYO2.

N° ARTICULO
B

México: 01.800.347.7633

USA/CAN: 1.800.463.4271
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ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA CAJONES Y MANIJAS

PROTECTOR PARA MANIJA LF70

ETIQUETAS LF71

e Seinstala sobre la manija del cajén con una
simple presion;
e Fabricado con plastico transparente;

o Protege las etiquetas de identificacion de
cualquier tipo de suciedad;

e Se puede retirar facilmente.

N° ARTICULO
LF70-18

SOPORTE PARA CARPETAS LG31

o Etiquetas disefiadas para colocar debajo
del protector para manijas de cajén (LF70);

e 30 etiquetas por pagina (10 paginas);

e Es posible imprimir las etiquetas a pedido.
Los modelos de etiquetas se encuentran
en rousseau.com , secciéon Documentaciéon
(Centro de informacién).

N° ARTICULO
LF71-425075

FONDO DE CAJON DE PVC LG40

- e Para carpetas colgantes;
e Puede usarse con tamafo carta u oficio;
o Disefo adaptado para cajones de 12"

. N° ARTICULO

3
i
/ 1G31-18

ESPUMA DE PROTECCION LG41

o Protege el contenido del cajon;
e Hecho con material antideslizante;

e Se puede colocar debajo de separadores
y divisores;

e Espesor de %"

N° ARTICULO MEDIDA DE CAJON
LG40-1821-01 18" Anx21" Pr
LG40-1827-01 18" Anx27" Pr

ESPUMA PARA HERRAMIENTAS LG42

e Protege el contenido del cajon;
e Espuma azul de %" de espesor.

N° ARTICULO MEDIDA DE CAJON
LG41-1821-01 18" Anx21" Pr
LG41-1827-01 18" Anx 27" Pr

NOTA: Esta espuma no permite la instalacion de separadores y divisores.

info@rousseau.com

e Resistente al aceite y no absorbente;
e 1 espuma azul de %" de espesor;

e 1 espuma negra autoadhesiva de %"
de espesor;

e Se vende sin cortar. Puede cortarse con
trincheta o cuter.

N° ARTICULO MEDIDA DE CAJON
LG42-1821-01 18" Anx21" Pr
LG42-1827-01 18" Anx27" Pr

Viene sin cortar.




SEPARADOR LG02

CAJA DE PLASTICO

ACCESORIOS

RG20

o Divide el cajon en el sentido de
la profundidad;

o Los divisores se sujetan al separador
con clips;

e De acero galvanizado;

e Se combina con los divisores RG10
para redistribuir el espacio entre
los separadores;

e Compatible con las cajas de plastico y los
fondos de cajon de PVC.

o Facilita el almacenaje, el transporte y la
gestién de los articulos pequenos;

e Livianas y resistentes;

o Disefo adaptado para cajones
de 3"y 4" de altura;

o Elborde a 45° facilita la identificacion del
contenido y la manipulacion de la caja;

o Compatible con separadores y divisores;
e Las cajas de 6" pueden subdividirse.

R MEDIDAS N° ARTiCULO
PROF. CAJ CAJON NOMINAL (REAL) AN PR AL CAJA SEPARADOR DIVISOR
ALTURA DE CAJON 21" (18") 27" (24") 3" 3" 2" RG20-030302 B -
3" (1%"Al) LG02-2103 LG02-2703 4" 3" 2" RG20-040302 - -
4" (2%"Al) LG02-2104 LG02-2704 6" 3" o RG20-060302 RG22-0302 -
5" (3%"Al) LG02-2105 LG02-2705 6" 6" a0 RG20-060602 RG22-0602 RG24-0602
6" (4%4"Al) LG02-2106 LG02-2706 3" 3" 3" RG20-030303 - -
8" (6%"Al) LG02-2108 LG02-2708 4" 3" 3" RG20-040303 - -
12" (8%"Al) LG02-2110 LG02-2710 6" 3" 3" RG20-060303 RG22-0303 .
6" 6" 3" RG20-060603 RG22-0603 RG24-0603
NOTA:  Altura 2" = 1%" real
Altura 3" = 2%" real
DIVISOR RG10
e Se sujeta en su lugar con clips;
e Borde a 45° facilita la identificacion del contenido;
e Se pueden ajustar cada 3" (c/c);
e De acero galvanizado.
ALTURA DE CAJON NOMINAL (REAL)
ANCHO 3"AL 4"AL 5"AL 6"AL 8"AL 12"AL
DIVISOR NOMINAL (1%"AL) (2%"AL) (3%"AL) (4%"AL) (6%"AL) (8%"AL)
3" RG10-03003 RG10-03004 RG10-03005 RG10-03006 RG10-03008 RG10-03010
5" RG10-05003 RG10-05004 RG10-05005 RG10-05006 RG10-05008 RG10-05010
6" RG10-06003 RG10-06004 RG10-06005 RG10-06006 RG10-06008 RG10-06010
7Y RG10-07503 RG10-07504 RG10-07505 RG10-07506 RG10-07508 RG10-07510
9" RG10-09003 RG10-09004 RG10-09005 RG10-09006 RG10-09008 RG10-09010
10" RG10-10003 RG10-10004 RG10-10005 RG10-10006 RG10-10008 RG10-10010
12" RG10-12003 RG10-12004 RG10-12005 RG10-12006 RG10-12008 RG10-12010
15" RG10-15003 RG10-15004 RG10-15005 RG10-15006 RG10-15008 RG10-15010

México: 01.800.347.7633

USA/CAN: 1.800.463.4271
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ACCESORIOS

TIPO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE DE LAMINADO ACRILICO / PVC WS08 SUPERFICIE DE ACERO CON CAUCHO RC32
o |deal para estaciones de ensamblaje e Superficie antideslizante;
o para aplicaciones que implican la e Rebordes laterales y trasero
utilizacion de solventes, aceites u otros de 1" de altura.
agentes quimicos;
e Color: gris;
e Superficie de laminado de calidad superior;
o Excelente resistencia a los productos
quimicos (tolera un contacto prolongado
con las sustancias);
SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE RC35

e Resistencia a la abrasién superior a la de
una superficie de laminado regular;

e Resistencia a los impactos superior a la
de una superficie de laminado regular;

e Apariencia decorativa;
e Espesorde 1 %"

SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA Ws14

o Sirve de superficie de trabajo y protege
el gabinete contra los impactos;

e Madera compuesta recubierta de acero
inoxidable (acabado satinado #4);

e Resistencia superior a la corrosion y
a las sustancias quimicas;

e Respeta la reglamentacién CARB sobre
la emisién de formaldehido;

e Esquinas redondeadas
y apariencia decorativa;

e Espesorde 1%".

SUPERFICIE DE ACERO PINTADO RC37

e Superficie para aplicaciones industriales
en general;

e Fabricada con laminas de madera
dura barnizada;

e Borde delantero redondeado para
mas confort;

e Buena resistencia a los impactos;
e Apariencia decorativa;
e Espesorde 1%"

SUPERFICIE DE LAMINADO PLASTICO WS16

o Sirve de superficie de trabajo y protege
el gabinete contra los impactos;

e Madera compuesta recubierta
de acero pintado;

o Respeta la reglamentacion CARB sobre
la emisién de formaldehido;

e Esquinas redondeadas
y apariencia decorativa;

e Espesorde 1%".

SUPERFICIE DISIPADORA WS17

e Superficie para aplicaciones generales.
Ideal para estaciones de ensamblaje,
inspeccion y control de calidad;

e Color: blanco;

e Apariencia decorativa;

e Limpieza facil;

e Borde delantero redondeado
para mas confort;

e Espesorde 1%"

e Superficie para aplicaciones electrénicas.
Ideal para estaciones de ensamblaje o de
inspeccién electrénica;

e Color: blanco;

e Apariencia decorativa;

e Limpieza facil;

e Borde delantero redondeado para
mas confort;

¢ Disipa las descargas que pueden danar los
componentes electrénicos;

e Resistencia de un punto a otro,
y de un punto a la puesta a tierra
de entre 10y 107 Q;

e Espesorde 1%"

NOTA: Los accesorios de puesta a tierra se venden por separado, ver pag. 171.

MEDIDAS TIPOS DE SUPERFICIE
SUPERFICIE
LAMINADO SUPERFICIE DE LAMINADO DE ACERO SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE
AN PR ACRILICO / PVC MADERA LAMINADA PLASTICO DISIPADORA CON CAUCHO  ACERO INOXIDABLE ACERO PINTADO
18" 21" WS14-1821A* WS16-1821A" RC32-1821-01 RC35-1821 RC37-1821
27" W514-1827A* WS16-1827A* RC32-1827-01 RC35-1827 RC37-1827
N 21" WS08-3621A* WS14-3621A* WS16-3621A* WS17-3621A* RC32-3621-01 RC35-3621 RC37-3621
36 27" WS08-3627A* WS14-3627A* WS16-3627A* WS17-3627A* RC32-3627-01 RC35-3627 RC37-3627
54v 21" WS08-5421A* WS14-5421A* WS16-5421A* WS17-5421A* RC32-5421-01 RC35-5421 RC37-5421
27" WS08-5427A* WS14-5427A* WS16-5427A" WS17-5427A% RC32-5427-01 RC35-5427 RC37-5427

NOTA: * Por los detalles de envio, verifique con nuestro servicio al cliente.
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ACCESORIOS

PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTROSTATICAS

GABINETE ESD LC50

BRAZALETE DE TOMA A TIERRA

e Pintura especial que disipa
@ las cargas electrostaticas;
¢ Incluye el cable y el brazalete de toma
a tierra. El cable cuenta con una resistencia
de 1MQ;

e Para pedir un gabinete provisto de
una proteccién contra las descargas
electrostaticas, pedir el juego de puesta
a tierra LC50-01 y especificar pintura
disipadora color Negro 090.

e Fabricado con material extensible;

e Incluye un cable de 6" con una resistencia
de 1IMQ;

e Disipa las cargas estaticas que pueden
danar los articulos eléctricos.

N° ARTICULO

70000320

N ARTICULO CAJAS DE PLASTICO
LC50-01 CONDUCTOR SUPERFICIE DISIPADORA
NOTA: Comunique con nosotros por el costo de la pintura ESD.
AN AN
BASES
JUEGO DE PATINES NIVELADORES LA74 JUEGO DE FIJACION EN EL PISO LA76
I o Sirve para estabilizar el gabinete 1%" a 2" [ o Permite fijar el gabinete sin base en el piso;
: en superficies o pisos desnivelados; l ¢ Incluye 1 tornillo para concreto.
i e Seinstala bajo gabinetes con o sin base; | N° ARTICULO ANCHO
: L | e Juego de 2 soportes y 4 patines. £ = | LA76-1801 1o
& TP = N° ARTICULO ANCHO 1 g
LA74-1801 18"

JUEGO P/SUPERPOSICION

JUEGO DE SUPERPOSICION LA78

| ¢ Disenado especialmente para el montaje
‘ de dos gabinetes L superpuestos;

e Se coloca por debajo del gabinete superior;

e o Incluye dos soportes y pernos de fijacion.
‘ N° ARTICULO ANCHO
LA78-1801 18"

L3XJD-2802L3

México: 01.800.347.7633

USA/CAN: 1.800.463.4271

1 313INIEVDO




COMPONENTES

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA DE GABINETE COMPACTO L LA30 CAJON COMPACTOL

GABINETE L

LF31

e Se pueden instalar cajones,
anaqueles y puertas;

e La estructura cuenta
con pre-perforaciones:

- En la cara superior, para facilitar la
superposicion de una unidad de cajones
LD75 o de un gabinete LA30. En este
caso, pedir juego de superposicion LA78;

- Enlas caras laterales y trasera para
facilitar la instalacion de gabinetes
adosados lado contra lado o fondo
contra fondo, para instalar debajo de
una superficie de trabajo. En este caso,
pedir escuadras de fijacion RA70;

o Puede instalarse una base de 2" de acero
pintado od e acero inoxidable, y asi obtener
una altura de 26", 30", 32", 36" 0 42";

e Puede instalarse una base de 4" de acero
pintado od e acero inoxidable, y asi obtener
una altura de 28", 32", 34", 38" 0 44";

o La cerradura del gabinete permite cerrar
todos los cajones y anaqueles deslizables

KA-KD-MK

294

e Capacidad de 100 libras,

abertura del 100%;

e Gran variedad de accesorios para adaptarlo

a necesidades especificas;

e Rodamiento de precision incluido;
e [nstalacion sencilla;
e Para modelos de cajones con

compartimentacion, ver pags. 29-30;

o Alturas de cajon disponibles

de 3" 4" 5" 6" 8"y 12"

e Para pedido, anadir la altura de cajon al

numero de articulo. Ej.: LF31-182106;

o Para pedido de una cerradura en el cajén,

completar el nimero de articulo con L3.

El mecanismo estd cubierto por una caja
de acero galvanizado que ocupa un espacio
de 3" Anx 1" Pren el interior del cajon.
Ejemplo: LF31-182704L3;

e Para pedido de un mecanismo de bloqueo

cerrado en el cajon, completar el nimero
de articulo con B. Ej.: LF31-182103B.

al mismo tiempo. Completar el nimero N° ARTICULO ANxPR DIM. INTER.
de articulo con L3, ver pag. 31; LF31-1821_____ 18"x21" 15"x 18"
e Para pedido de una cerradura LF31-1827__ ___ 18"x 27" 15"x 24"

con aldaba, completar el nimero
de articulo con LP, ver pag. 31;

e Para instalacion en un gabinete pedido
con anterioridad y en preparacion,
pedir un LBOO-AIPrL50, ver pag. 31.

N° ARTICULO AN xPRxAL

ANAQUEL DESLIZABLE L
ACCESO 3 LADOS

LF44

e Capacidad de 100 Ibs, abertura del 100 %;

LA30-182124__ 18" x21"x 24" i ST
LA30-182128 18"x21"x 28" ¢ Guias de bolas de precision incluidas;
LA30-182130__ 18"x 21" x 30" o Instalacion por simple enganche;
LA30-182134__ 18"x21"x34" e Bandeja de acero galvanizado
LA30-182140__ 18"x21"x 40" con reborde de 1%:";
LA30-182724__ 18"x27"x24" e Altura total: 4"
LA30-182728__ 18"x27"x 28"
LA30-182730 18" % 27" % 30" N° ARTICULO AN x PR DIM. INTER.
LA30-182734 18"x 27" x 34" LF44-1821 18"x21" 15"x18"
LA30-182740 18" x 27" x 40" LF44-1827 18"x 27" 15"x 24"
MEDIDAS DE LOS CAJONES Y DE LOS ANAQUELES DESLIZABLES LA30

_v J—

2 116" * —

T 6" 516" T

9 23/32"

Yy

3 1/16II

_v

— g AR YA LF44

)
1
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BASE DE GABINETE LA85 / LA86

COMPONENTES

ESTRUCTURA PARA UNIDAD DE CAJONES LD75

e Base de acero pintado: LA85;

e Base de acero inoxidable: LA86;

e Disponible en 2"y 4" de altura;

e Espacio delantero de 2" para los pies;

e Compatible con el juego de patines
niveladores LA74.

N° ARTICULO AN xPRx AL
LA__-182102 18"x21"x2"
LA__-182104 18"x21"x4"
LA__-182702 18"x27"x2"
LA__-182704 18"x27"x 4"

NOTA: no es compatible con el juego para fijacion en el piso LA76, ni con el juego para

superposicion LA78, ni con ruedas.

PUERTA INTEGRADA LB30

e Siete alturas estandar;

e Manija encastrada de plastico.
Color: Negro;

e Viene a la izquierda de fabrica. Se puede
instalar a la derecha a pedido;

e Cuando se instala la puerta por encima
de un cajon o de otra puerta, se requiere
un anaquel LB24 como superficie
de almacenaje;

e Para pedido de cerradura, afiadir L3 al

numero de articulo;
KA-KD-MK | 294 e Para pedido de albada, afiadir LP al nimero

de articulo;

e Para obtener una cerradura electrénica
para puerta, completar el nimero con L50.

e Seinstala encima de un gabinete o de una
superficie de trabajo;

e Capacidad de 100 libras por cajény de
175 libras en toda la unidad;

e Compatible con los cajones compactos
LF31 (se venden por separado);

e Para pedidos, especificar la profundidad
de la unidad (21" 0 27").

N° ARTICULO MEDIDA INTERIOR
LD75-18__09 6"

LD75-18__12 9"

LD75-18__15 12"

CUBIERTA PARA UNIDAD DE CAJONES

LD76

e Cuando la unidad LD75 estd instalada
encima de una superficie de trabajo, la
cubierta permite cerrar la parte superior.

N° ARTICULO ANxPR
LD76-1821 18"x21"
LD76-1827 18"x 27"

BARRA VERTICAL DE SEGURIDAD LB10

o Permite cerrar el conjunto de cajones del
gabinete con una llave o un candado;

e La cerradura o la aldaba para candado
estan situadas en la parte superior de la
barra para facilitar el acceso ;

e Cubre una altura de cajones de 20" a 36" ;
o Ensamblaje sencillo;
e Seinstala a la derecha;

N° ARTICULO ANxAL e Para pedido, especificar el tipo de cierre.
LB30-1812__ 18"x 12" 294 Para una aldaba para candado, afadir LP
LB30-1818 18"x 18" al nimero de articulo. Para una cerradura
|_B3o.1820: 18"x 20" estandar, afadir L3 al nimero de articulo.
LB30-1824__ 18"x 24" ALTURA
LB30-1826__ 18"x 26" N° ARTICULO DE GABINETE ALTURA DE LA BARRA
LB30-1830__ 18"x30" LB10-24__A 24" 20"
LB30-1836__ 18"x36" LB10-28__A 28" 24"

LB10-30__A 30" 26"

LB10-34__A 34" 30"

PANEL DE SEGURIDAD LB10-40__A 40" 36"

LF91

e Permite compartir el gabinete entre
diferentes usuarios;

e Se puede ajustar a cada 1" de centro
a centro;

Util para bloquear:

5 - el acceso entre dos cajones;

- el acceso cuando hay una puerta con
cerradura instalada bajo un cajén;

- el acceso al espacio cuando una puerta
esta instalada sobre un cajon;

e Dos modelos de anaquel disponibles
(depende de si el gabinete cuenta o no con
un sistema de cerradura central);

e Fabricado con acero galvanizado;

e Para pedido, anadir la profundidad de la
estructura (21" 0 27").

N° ARTICULO PARA LA30
LF91-18__01 con L3/LP en la estructura
LF91-18__02 sin L3/LP en la estructura

ANAQUEL AJUSTABLE LB24

e Para guardar articulos voluminosos;

e Con rebordes laterales y trasero;

o Altura ajustable a cada 1" de centro
a centro;

e Capacidad de hasta 100 libras de carga
repartida de manera uniforme;

e Dos modelos de anaquel disponibles
(depende de si el gabinete cuenta o no con
un sistema de cerradura central);

e Fabricado con acero galvanizado;

e Para pedido, anadir la profundidad de la
estructura (21" 0 27").

N° ARTICULO PARA LA30
LB24-18__01 con L3/LP/L50 en la estructura
LB24-18__02 sin L3/LP/L50 en la estructura

México: 01.800.347.7633

USA/CAN: 1.800.463.4271
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