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ESTANTERÍAS CON ANAQUELES INCLINADOS

ESTANTERÍAS CON ANAQUELES INCLINADOS
Integrándose perfectamente con otros productos de nuestra gama Spider®, la estantería con 
anaqueles inclinados ofrece un espacio de almacenaje dinámico (por gravedad) de calidad 
superior. Única en el mercado, esta estantería viene en una gran variedad de tamaños para 
satisfacer todas sus necesidades.
Con una inclinación promedio de 15 grados, los anaqueles inclinados son perfectos para 
la reposición de inventario por la parte posterior (flow rack).  Estos modelos facilitan la 
rotación de stock acorde al principio FIFO: "primero en entrar, primero en salir". También 
están disponibles modelos de estantería para almacenamiento más convencionales, sin 
acceso posterior.
Los anaqueles inclinados optimizan la visibilidad de los objetos que se encuentran por 
encima del nivel de los ojos del usuario.  
Para los anaqueles situados debajo de ese 
nivel, el ángulo reduce la visibilidad del 
contenido. Si la visibilidad es más importante 
que la función de gravedad, recomendamos 
el uso de anaqueles inferiores en ángulo 
recto (SH20 / 21).

ÍNDICE PÁGINA(S)

Estanterías  
con anaqueles inclinadas 106
Modelos  .   .   .   .   .   .   .   .   . 107-109
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SRE1F-EE750501 + SRG1F-EE750501



SRE1T-EE750502*

SRB1T-EE750501

SRB2T-EE750501

SRE1T-EE750501

SRE2T-EE750501

S _ _ _ T- EE750401
SH SR SH SR 

107México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

E
STA

N
TE

R
ÍA

S C
O

N
 A

N
A

Q
U

E
LE

S IN
C

LIN
A

D
O

S
MODELOS

ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS DE ESTANTERÍAS MÁS POPULARES

ESTANTERÍAS ABIERTAS

ESTANTERÍAS CERRADAS
Unidad inicial

Unidad inicial

Unidad añadida

Unidad añadida

ESTANTERÍAS ABIERTAS Y CERRADAS

NOTA :	 Es	posible	reemplazar	un	anaquel	inclinado	SH27	por	un	anaquel	BOX	en	ángulo	recto	SH20 / 21,	ver pág. 110.

Ejemplo : S H D 1 T - E E 75 04 01 

Para una estantería inicial abierta, con postes con cara lisa, montantes atornillados,  
de 36" de ancho, 24" de profundidad y 75" de altura, y con cuatro anaqueles inclinados.

PARA HACER UN PEDIDO, COMPLETAR EL NÚMERO DE MODELO  
DE LA MANERA SIGUIENTE

H para postes con superficie lisa

R para postes con superficie perforada

Unidad 
inicial

Unidad 
añadida

Montante ATORNILLADO D A
Montante SOLDADO E B

1 para estantería abierta

2 para estantería cerrada

MEDIDAS CANTIDAD DE ANAQUELES
AN PR AL 4 5 6

36"

18"

75"

S_ _ _T-EC750401 S_ _ _T-EC750501 S_ _ _T-EC750601
24" S_ _ _T-EE750401 S_ _ _T-EE750501 S_ _ _T-EE750601
30" S_ _ _T-EH750401 S_ _ _T-EH750501 S_ _ _T-EH750601
36" S_ _ _T-EJ750401 S_ _ _T-EJ750501 S_ _ _T-EJ750601
18"

87"

S_ _ _T-EC870401 S_ _ _T-EC870501 S_ _ _T-EC870601
24" S_ _ _T-EE870401 S_ _ _T-EE870501 S_ _ _T-EE870601
30" S_ _ _T-EH870401 S_ _ _T-EH870501 S_ _ _T-EH870601
36" S_ _ _T-EJ870401 S_ _ _T-EJ870501 S_ _ _T-EJ870601
18"

99"

S_ _ _T-EC990401 S_ _ _T-EC990501 S_ _ _T-EC990601
24" S_ _ _T-EE990401 S_ _ _T-EE990501 S_ _ _T-EE990601
30" S_ _ _T-EH990401 S_ _ _T-EH990501 S_ _ _T-EH990601
36" S_ _ _T-EJ990401 S_ _ _T-EJ990501 S_ _ _T-EJ990601

42"

18"

75"

S_ _ _T-GC750401 S_ _ _T-GC750501 S_ _ _T-GC750601
24" S_ _ _T-GE750401 S_ _ _T-GE750501 S_ _ _T-GE750601
30" S_ _ _T-GH750401 S_ _ _T-GH750501 S_ _ _T-GH750601
36" S_ _ _T-GJ750401 S_ _ _T-GJ750501 S_ _ _T-GJ750601
18"

87"

S_ _ _T-GC870401 S_ _ _T-GC870501 S_ _ _T-GC870601
24" S_ _ _T-GE870401 S_ _ _T-GE870501 S_ _ _T-GE870601
30" S_ _ _T-GH870401 S_ _ _T-GH870501 S_ _ _T-GH870601
36" S_ _ _T-GJ870401 S_ _ _T-GJ870501 S_ _ _T-GJ870601
18"

99"

S_ _ _T-GC990401 S_ _ _T-GC990501 S_ _ _T-GC990601
24" S_ _ _T-GE990401 S_ _ _T-GE990501 S_ _ _T-GE990601
30" S_ _ _T-GH990401 S_ _ _T-GH990501 S_ _ _T-GH990601
36" S_ _ _T-GJ990401 S_ _ _T-GJ990501 S_ _ _T-GJ990601

48"

18"

75"

S_ _ _T-HC750401 S_ _ _T-HC750501 S_ _ _T-HC750601
24" S_ _ _T-HE750401 S_ _ _T-HE750501 S_ _ _T-HE750601
30" S_ _ _T-HH750401 S_ _ _T-HH750501 S_ _ _T-HH750601
36" S_ _ _T-HJ750401 S_ _ _T-HJ750501 S_ _ _T-HJ750601
18"

87"

S_ _ _T-HC870401 S_ _ _T-HC870501 S_ _ _T-HC870601
24" S_ _ _T-HE870401 S_ _ _T-HE870501 S_ _ _T-HE870601
30" S_ _ _T-HH870401 S_ _ _T-HH870501 S_ _ _T-HH870601
36" S_ _ _T-HJ870401 S_ _ _T-HJ870501 S_ _ _T-HJ870601
18"

99"

S_ _ _T-HC990401 S_ _ _T-HC990501 S_ _ _T-HC990601
24" S_ _ _T-HE990401 S_ _ _T-HE990501 S_ _ _T-HE990601
30" S_ _ _T-HH990401 S_ _ _T-HH990501 S_ _ _T-HH990601
36" S_ _ _T-HJ990401 S_ _ _T-HJ990501 S_ _ _T-HJ990601

• Para reemplazar un anaquel inclinado  
por un anaquel en ángulo recto, ver pág. 110;

• Los modelos con montantes cerrados  
incluyen paneles traseros y bases delanteras;

• Los modelos con montantes abiertos incluyen tirantes traseros.

• Los modelos incluyen montantes abiertos o cerrados  
y anaqueles inclinados;

• Los anaqueles cuentan con perforaciones para divisores SH52 o 
guías SH57 a cada 1,5" c/c. Unas perforaciones suplementarias 
que hay en cada lado permiten alinear un divisor SH52 o una guía 
SH57 con el lado del poste (esta pieza sirve de reborde lateral e 
impide la interferencia entre las cajas y el repliegue del poste);

• Los divisores SH52 son compatibles con las estanterías  
de 18“ y 24“ de profundidad únicamente.
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MODELOS

ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS DE ESTANTERÍAS MÁS POPULARES

MEDIDAS CANTIDAD DE ANAQUELES
AN PR* AL 8 10 12

36"

36"

75"

S_ _ _T-EC750801B S_ _ _T-EC751001B S_ _ _T-EC751201B
48" S_ _ _T-EE750801B S_ _ _T-EE751001B S_ _ _T-EE751201B
60" S_ _ _T-EH750801B S_ _ _T-EH751001B S_ _ _T-EH751201B
72" S_ _ _T-EJ750801B S_ _ _T-EJ751001B S_ _ _T-EJ751201B
36"

87"

S_ _ _T-EC870801B S_ _ _T-EC871001B S_ _ _T-EC871201B
48" S_ _ _T-EE870801B S_ _ _T-EE871001B S_ _ _T-EE871201B
60" S_ _ _T-EH870801B S_ _ _T-EH871001B S_ _ _T-EH871201B
72" S_ _ _T-EJ870801B S_ _ _T-EJ871001B S_ _ _T-EJ871201B
36"

99"

S_ _ _T-EC990801B S_ _ _T-EC991001B S_ _ _T-EC991201B
48" S_ _ _T-EE990801B S_ _ _T-EE991001B S_ _ _T-EE991201B
60" S_ _ _T-EH990801B S_ _ _T-EH991001B S_ _ _T-EH991201B
72" S_ _ _T-EJ990801B S_ _ _T-EJ991001B S_ _ _T-EJ991201B

42"

36"

75"

S_ _ _T-GC750801B S_ _ _T-GC751001B S_ _ _T-GC751201B
48" S_ _ _T-GE750801B S_ _ _T-GE751001B S_ _ _T-GE751201B
60" S_ _ _T-GH750801B S_ _ _T-GH751001B S_ _ _T-GH751201B
72" S_ _ _T-GJ750801B S_ _ _T-GJ751001B S_ _ _T-GJ751201B
36"

87"

S_ _ _T-GC870801B S_ _ _T-GC871001B S_ _ _T-GC871201B
48" S_ _ _T-GE870801B S_ _ _T-GE871001B S_ _ _T-GE871201B
60" S_ _ _T-GH870801B S_ _ _T-GH871001B S_ _ _T-GH871201B
72" S_ _ _T-GJ870801B S_ _ _T-GJ871001B S_ _ _T-GJ871201B
36"

99"

S_ _ _T-GC990801B S_ _ _T-GC991001B S_ _ _T-GC991201B
48" S_ _ _T-GE990801B S_ _ _T-GE991001B S_ _ _T-GE991201B
60" S_ _ _T-GH990801B S_ _ _T-GH991001B S_ _ _T-GH991201B
72" S_ _ _T-GJ990801B S_ _ _T-GJ991001B S_ _ _T-GJ991201B

48"

36"

75"

S_ _ _T-HC750801B S_ _ _T-HC751001B S_ _ _T-HC751201B
48" S_ _ _T-HE750801B S_ _ _T-HE751001B S_ _ _T-HE751201B
60" S_ _ _T-HH750801B S_ _ _T-HH751001B S_ _ _T-HH751201B
72" S_ _ _T-HJ750801B S_ _ _T-HJ751001B S_ _ _T-HJ751201B
36"

87"

S_ _ _T-HC870801B S_ _ _T-HC871001B S_ _ _T-HC871201B
48" S_ _ _T-HE870801B S_ _ _T-HE871001B S_ _ _T-HE871201B
60" S_ _ _T-HH870801B S_ _ _T-HH871001B S_ _ _T-HH871201B
72" S_ _ _T-HJ870801B S_ _ _T-HJ871001B S_ _ _T-HJ871201B
36"

99"

S_ _ _T-HC990801B S_ _ _T-HC991001B S_ _ _T-HC991201B
48" S_ _ _T-HE990801B S_ _ _T-HE991001B S_ _ _T-HE991201B
60" S_ _ _T-HH990801B S_ _ _T-HH991001B S_ _ _T-HH991201B
72" S_ _ _T-HJ990801B S_ _ _T-HJ991001B S_ _ _T-HJ991201B

NOTA :	 *	La	profundidad	incluye	dos	unidades.	Ejemplo:	36" = 2	unidades	de	18".

ESTANTERÍAS ADOSADAS FONDO CONTRA FONDO ABIERTAS Y CERRADAS

Unidad inicial

Unidad inicial

Unidad añadida

Unidad añadida

• Para reemplazar un anaquel inclinado  
por un anaquel en ángulo recto, ver pág. 110;

• Estos modelos con montantes cerrados  
incluyen paneles traseros y bases delanteras;

• Estos modelos con montantes abiertos  
incluyen tirantes traseros.

ESTANTERÍAS ABIERTAS

ESTANTERÍAS CERRADAS

• Estos modelos incluyen montantes abiertos o cerrados  
y anaqueles inclinados;

• Los anaqueles cuentan con perforaciones para divisores SH52 o 
guías SH57 a cada 1 1/2". Unas perforaciones suplementarias que 
hay en cada lado permiten alinear un divisor SH52 o una guía 
SH57 con el lado del poste (esta pieza sirve de reborde lateral e 
impide la interferencia entre las cajas y el repliegue del poste);

• Los divisores SH52 son compatibles con las estanterías  
de 18“ y 24“ de profundidad únicamente.
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MODELOS

ESTANTERÍAS ABIERTAS PEPS / FIFO

PARA HACER UN PEDIDO, COMPLETAR EL NÚMERO DE MODELO  
DE LA MANERA SIGUIENTE

Unidad 
independiente

Unidad 
inicial

Unidad 
añadida

Unidad 
final

Montante ATORNILLADO J D A C
Montante SOLDADO K E B G

NOTA :	 Es	posible	reemplazar	un	anaquel	inclinado	SH27	por	un	anaquel	BOX	en	ángulo	recto	SH20 / 21,	ver pág. 110.

Unidad inicial Unidad añadida Unidad final

Unidad independiente

ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS DE ESTANTERÍAS MÁS POPULARES

MEDIDAS CANTIDAD DE ANAQUELES
AN PR AL 4 5 6

36"

18"

75"

SR _ 1F-EC750401 SR _ 1F-EC750501 SR _ 1F-EC750601
24" SR _ 1F-EE750401 SR _ 1F-EE750501 SR _ 1F-EE750601
30" SR _ 1F-EH750401 SR _ 1F-EH750501 SR _ 1F-EH750601
36" SR _ 1F-EJ750401 SR _ 1F-EJ750501 SR _ 1F-EJ750601
18"

87"

SR _ 1F-EC870401 SR _ 1F-EC870501 SR _ 1F-EC870601
24" SR _ 1F-EE870401 SR _ 1F-EE870501 SR _ 1F-EE870601
30" SR _ 1F-EH870401 SR _ 1F-EH870501 SR _ 1F-EH870601
36" SR _ 1F-EJ870401 SR _ 1F-EJ870501 SR _ 1F-EJ870601
18"

99"

SR _ 1F-EC990401 SR _ 1F-EC990501 SR _ 1F-EC990601
24" SR _ 1F-EE990401 SR _ 1F-EE990501 SR _ 1F-EE990601
30" SR _ 1F-EH990401 SR _ 1F-EH990501 SR _ 1F-EH990601
36" SR _ 1F-EJ990401 SR _ 1F-EJ990501 SR _ 1F-EJ990601

42"

18"

75"

SR _ 1F-GC750401 SR _ 1F-GC750501 SR _ 1F-GC750601
24" SR _ 1F-GE750401 SR _ 1F-GE750501 SR _ 1F-GE750601
30" SR _ 1F-GH750401 SR _ 1F-GH750501 SR _ 1F-GH750601
36" SR _ 1F-GJ750401 SR _ 1F-GJ750501 SR _ 1F-GJ750601
18"

87"

SR _ 1F-GC870401 SR _ 1F-GC870501 SR _ 1F-GC870601
24" SR _ 1F-GE870401 SR _ 1F-GE870501 SR _ 1F-GE870601
30" SR _ 1F-GH870401 SR _ 1F-GH870501 SR _ 1F-GH870601
36" SR _ 1F-GJ870401 SR _ 1F-GJ870501 SR _ 1F-GJ870601
18"

99"

SR _ 1F-GC990401 SR _ 1F-GC990501 SR _ 1F-GC990601
24" SR _ 1F-GE990401 SR _ 1F-GE990501 SR _ 1F-GE990601
30" SR _ 1F-GH990401 SR _ 1F-GH990501 SR _ 1F-GH990601
36" SR _ 1F-GJ990401 SR _ 1F-GJ990501 SR _ 1F-GJ990601

48"

18"

75"

SR _ 1F-HC750401 SR _ 1F-HC750501 SR _ 1F-HC750601
24" SR _ 1F-HE750401 SR _ 1F-HE750501 SR _ 1F-HE750601
30" SR _ 1F-HH750401 SR _ 1F-HH750501 SR _ 1F-HH750601
36" SR _ 1F-HJ750401 SR _ 1F-HJ750501 SR _ 1F-HJ750601
18"

87"

SR _ 1F-HC870401 SR _ 1F-HC870501 SR _ 1F-HC870601
24" SR _ 1F-HE870401 SR _ 1F-HE870501 SR _ 1F-HE870601
30" SR _ 1F-HH870401 SR _ 1F-HH870501 SR _ 1F-HH870601
36" SR _ 1F-HJ870401 SR _ 1F-HJ870501 SR _ 1F-HJ870601
18"

99"

SR _ 1F-HC990401 SR _ 1F-HC990501 SR _ 1F-HC990601
24" SR _ 1F-HE990401 SR _ 1F-HE990501 SR _ 1F-HE990601
30" SR _ 1F-HH990401 SR _ 1F-HH990501 SR _ 1F-HH990601
36" SR _ 1F-HJ990401 SR _ 1F-HJ990501 SR _ 1F-HJ990601

• Estos modelos incluyen montantes abiertos y 
anaqueles inclinados;

• Estos modelos incluyen dos guías de división  
por anaquel. Las guías son ajustables a cada 1 1/2" c/c;

• Los anaqueles cuentan con perforaciones para divisores SH52 o 
guías SH57 a cada 1 1/2" c/c. Unas perforaciones suplementarias 
que hay en cada lado permiten alinear un divisor SH52 o una guía 
SH57 con el lado del poste (esta pieza sirve de reborde lateral e 
impide la interferencia entre las cajas y el repliegue del poste);

Ejemplo : S R J 1 F - E E 75 04 01 

Para una estantería independiente abierta, con postes con cara lisa, montantes atornillados, de 36" de ancho,  
24" de profundidad y 75" de altura, y con cuatro anaqueles inclinados.

• Los divisores SH52 son compatibles con las estanterías  
de 18“ y 24“ de profundidad únicamente.

• Para reemplazar un anaquel inclinado por un anaquel  
en ángulo recto, ver pág. 110;

• Estos modelos incluyen escuadras esquineras simples  
o dobles (según la configuración).
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COMPONENTES

• Anaquel de tipo BOX con dos viguetas  
estructurales preformadas y soldadas en la 
parte delantera y trasera;

• Acero de calibre 20. Espesor de 1 1/4";
• Incluye 4 ganchos de anaquel SH60  

compactos y resistentes;
• Perforaciones para divisores (SH52)  

cada 3" de centro a centro;
• Los divisores SH52 son compatibles 

únicamente con las estanterías de 18"  
y 24" de profundidad;

• Completar el número con el ancho:  
30", 36", 42" o 48";

• SH20: Refuerzos disponibles para  
estos anaqueles. Para la capacidad,  
ver pág. 110;

• SH21: Para la capacidad y los refuerzos 
disponibles, referirse a la siguiente tabla.

NO DE ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SH20-__18 18"
SH20-__24 24"
SH21-__30* 30"
SH21-__36* 36"

NOTA:	 * Doble	pliegue	en	los	lados.

ANAQUEL BOX SH20 / SH21

ANAQUELES Y ACCESORIOS PARA ANAQUELES

ANAQUELES
CAPACIDAD 

SIN REFUERZO
CAPACIDAD CON 
REFUERZO SH23

CAPACIDAD 
CON REFUERZO  

SH23 Y SH26
SH21-3030 575 925 —
SH21-3036 425 825 —
SH21-3630 600 800 —
SH21-3636 425 800 —
SH21-4230 625 — 850
SH21-4236 525 — 775
SH21-4830 500 — 800
SH21-4836 500 — 800

CAPACIDAD DE CARGA DEL ANAQUEL SH21

La combinación de un refuerzo SH26 y de dos refuerzos SH23 
limita la deformación visual del anaquel.

• Permite un almacenaje dinámico por 
gravedad (método "primero en entrar, 
primero en salir". / PEPS / FIFO);

• Inclinación de 15 grados;
• Incluye un reborde delantero robusto 

para mantener la mercancía almacenada 
en su lugar. Altura del reborde: 1 3/8";

• Anaqueles de acero de calibre 20  
(acero pintado); 

• El anaquel va colocado sobre soportes 
laterales de acero galvanizado (incluidos);

• Perforaciones para divisores SH52 o para 
guías SH57 a cada 1 1/2'' c/c;

• Los divisores SH52 son compatibles 
únicamente con las estanterías de 18" y 
24" de profundidad;

• Perforaciones suplementarias en 
ambos lados optimizan el alineamiento 
del divisor o de la guía con el poste 
impidiendo así la caída de los 
elementos almacenados;

• Ajustable en altura a cada pulgada, salvo 
si se utilizan escuadras SR35 o SR36 (en 
este caso, el ajuste es cada dos pulgadas);

• Posibilidad de combinar anaqueles 
inclinados con anaqueles BOX SH20 y 
SH21 no inclinados  en la misma unidad;

NO DE ARTÍCULO AN × PR
SH27-3018 30" × 18"
SH27-3024 30" × 24"
SH27-3030 30" × 30"
SH27-3036 30" × 36"
SH27-3618 36" × 18"
SH27-3624 36" × 24"
SH27-3630 36" × 30"
SH27-3636* 36" × 36"

NO DE ARTÍCULO AN × PR
SH27-4218 42" × 18"
SH27-4224 42" × 24"
SH27-4230 42" × 30"
SH27-4236 42" × 36"
SH27-4818 48" × 18"
SH27-4824 48" × 24"
SH27-4830 48" × 30"
SH27-4836 48" × 36"

• Capacidad del anaquel inclinado: 450 libras;
• Compatibles con::

 ҃ base para estantería móvil SH99;
 ҃ puerta con marco (SH41, SH43, SH91 y SH93);
 ҃ puerta plegable SH85, directamente debajo de un 

anaquel SH27;
 ҃ cajones, directamente debajo de un anaquel SH27;
 ҃ base SH28;
 ҃ portaetiqueta SH81 y SH82;
 ҃ paneles SH37, SH38, SH66, SH68, SH69 y SR79.

ANAQUEL INCLINADO SH27

NOTAS:	 No	es	compatible	con	los	siguientes	productos:	divisor	SH50,	varilla	divisora	
SH56,	paneles	SH65	y	SH67,	escuadra	SH35.
*No	es	compatible	con	las	escuadras	esquineras	SR35	y	SR36.

El	uso	de	un	refuerzos	SH2A	aumenta	la	rigidez	del	anaquel	BOX	(pero	no	
aumenta	su	capacidad	de	carga).
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COMPONENTES

POSTE SR10 / SH10

• Forma tubular en "T" con 7 zonas 
para enganchar;

• Perforaciones en ambos lados cada 1" de 
centro a centro para ajustar los anaqueles;

• Acero de calibre 14;
• Opciones:

 - Poste universal SR10 con cara perforada 
para añadir la función de Mini-racking. 
Compatible con las escuadras esquineras 
SR35 y SR36;

 - Poste de estantería SH10 con cara lisa 
para un acabado más estético. No es 
compatible con las escuadras esquineras 
SR35 y SR36.

POSTE SR  
UNIVERSAL

POSTE SH 
ESTANTERÍA ALTURA

SR10-039 SH10-039 39"
SR10-051 SH10-051 51"
SR10-075 SH10-075 75"
SR10-087 SH10-087 87"
SR10-099 SH10-099 99"
SR10-111 SH10-111 111"
SR10-123 SH10-123 123"

NOTAS :	 La	altura	máxima	para	una	aplicación	PEPS / FIFO	(con	escuadras		
esquineras	SR35	y	SR36)	es	99"
La	forma	exclusiva	del	poste	Spider®	es	una	marca		
registrada	de	Rousseau	Metal	Inc.

MONTANTE SOLDADO ABIERTO SR11 / SH11

• Montante con tirantes laterales soldados  
en fábrica;

• Ensamblaje rápido;
• Completar el número para elegir el ancho :  

18", 24", 30" o 36".
• Opciones:

 - Poste universal SR11 con cara perforada 
para añadir la función de Mini-racking. 
Compatible con las escuadras esquineras 
SR35 y SR36;

 - Poste de estantería SH11 con cara lisa 
para un acabado más estético. No es 
compatible con las escuadras esquineras 
SR35 y SR36.

POSTE SR  
UNIVERSAL

POSTE SH 
ESTANTERÍA ALTURA

SR11-__0752 SH11-__0752 75"
SR11-__0872 SH11-__0872 87"
SR11-__0992 SH11-__0992 99"

NOTA :	 La	altura	máxima	para	una	aplicación		PEPS / FIFO			
(con	escuadras	esquineras	SR35 / SR36)	es	99".

MONTANTE SOLDADO CERRADO SR12 / SH12

• Montante con panel de alto total soldado 
de fábrica;

• Facilita un ensamblaje más rápido;
• Completar el número para elegir el ancho :  

18", 24", 30 o 36. 
• Opciones:

 - Poste universal SR12 con cara perforada 
para añadir la función de Mini-racking. 
Compatible con las escuadras esquineras 
SR35 y SR36;

 - Poste de estantería SH12 con cara lisa 
para un acabado más estético. No es 
compatible con las escuadras esquineras 
SR35 y SR36.

POSTE SR  
UNIVERSAL

POSTE SH 
ESTANTERÍA ALTURA

SR12-__075 SH12-__075 75"
SR12-__087 SH12-__087 87"
SR12-__099 SH12-__099 99"

NOTA :	 La	altura	máxima	para	una	aplicación		PEPS / FIFO			
(con	escuadras	esquineras	SR35	y	SR36)	es	99".

COMPONENTES ESTRUCTURALES

• Las guías para anaquel inclinado (versión 
01) permiten controlar la mercancía que 
se desliza sobre el anaquel:
 ҃ Ajustables a lo ancho, cada 1 1/2";
 ҃ El extremo delantero de la guía va 

inserto en el repliegue delantero 
del anaquel;

 ҃ La guía va sujeta en el extremo trasero 
con una pieza de plástico atornillada en 
una perforación del anaquel;

 ҃ Las guías de 18" y 24" de profundidad 
son de aluminio. Las guías de 30" y 36" 
de profundidad son de acero inoxidable

• Las guías de división para anaquel BOX  
(versión 02) permiten 
 ҃ Ajustables a lo ancho, cada 3";

GUIDAS SH57

 ҃ La guía va sujeta en las partes delantera y trasera con una pieza 
de plástico atornillada en una perforación del anaquel;

 ҃ Las guías de 18" y 24" de profundidad son de aluminio. Las 
guías de 30" y 36" de profundidad son de acero inoxidable.

• Piezas de plástico negro resistente.

MEDIDAS NO DE ARTÍCULO
PROFUNDIDAD ANAQUEL INCLINADO ANAQUEL BOX

18" SH57-1801 SH57-1802
24" SH57-2401 SH57-2402
30" SH57-3001 SH57-3002
36" SH57-3601 SH57-3602SH57-PrPr01

SH57-PrPr02
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FRENTE DE ANAQUEL O BASE FRONTAL SH28

• El mismo componente para 
ambas aplicaciones;

• Instalación rápida por enganche;
• Completar el número para elegir el ancho : 

30", 36", 42" o 48".

NO DE ARTÍCULO ALTURA
SH28-__02 2"
SH28-__05 5"

NOTA :	 La	base	frontal	de	2"	viene	incluida	en	todos	los	modelos	de	estanterías	
cerradas	(excepto	aquellos	con	paneles	corredizos).

PANEL LATERAL SH30

• Combinaciones de paneles:
 - Poste de 75" (39" + 39")
 - Poste de 87" (39" + 51")
 - Poste de 99" (51" + 51")
 - Poste de 111" (39" + 39" + 39")
 - Poste de 123" (39" + 39" + 51")

• Completar el número para elegir la  
profundidad : 12", 15", 18" o 24".

NO DE ARTÍCULO ALTURA
SH30-__39 39"
SH30-__51 51"

PANEL TRASERO SH31

• Combinaciones de paneles:
 - Poste de 75" (39" + 39")
 - Poste de 87" (39" + 51")
 - Poste de 99" (51" + 51")
 - Poste de 111" (39" + 39" + 39")
 - Poste de 123" (39" + 39" + 51")

• Completar el número para elegir el ancho : 
30", 36", 42" o 48".

NO DE ARTÍCULO ALTURA
SH31-__39 39"
SH31-__51 51"

JUEGO SIMPLE DE ESCUADRAS ESQUINERAS SR35

• Reemplaza el tirante trasero, despejando 
totalmente el acceso delantero y trasero a 
la estantería; 

• Utilización para poste de extremo o 
para poste medianero con anaqueles 
yuxtapuestos separados por un mínimo  
de 4" de altura;

• No permite colocar anaqueles 
yuxtapuestos a la misma altura;

• Se instala delante y detrás del poste;
• Compatible con los anaqueles SH20, SH21 

y SH27;
• Se utiliza únicamente con los postes  

o los montantes SR;
• No es compatible con puertas con marco, 

cajones y puertas plegables.

NO DE ARTÍCULO
SR35-02 1 par
SR35-04 2 pares

NOTAS :	 En	total,	se	requieren	tres	pares	de	escuadras	(SR35	o	SR36)	por	estantería	para	
asegurar	el	contraviento	lateral.
No	debe	utilizarse	en	las	estanterías	de	más	de	99",	en	las	estanterías	con	
múltiples	niveles	o	con	el	refuerzo	doble	para	anaquel	(SHC2).

TIRANTES TRASEROS SH33

• Tirante en forma de «X» ensamblado 
de fábrica;

• Fácil de instalar;
• Instrucciones:

 - 1 tirante para postes de 99" y menos 
de altura;

 - 2 tirantes para postes de más de 99" 
de altura.

NO DE ARTÍCULO ANCHO
SH33-30 30"
SH33-36 36"
SH33-42 42"
SH33-48 48"

TIRANTES LATERALES SH34

• Se venden por pares;
• Permiten fijar los montantes en « escala »  

para facilitar el ensamblaje;
• Instrucciones

 - Para montantes de 99" y menos de 
altura, 1 par de tirantes

 - Para montantes de más de 99" de 
altura, referirse a la ficha técnica S58 
o contactar nuestro representante del 
servicio al cliente.

NO DE ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SH34-18 18"
SH34-24 24"
SH34-30 30"
SH34-36 36"

NOTAS :	 Referirse	a	la	ficha	técnica	S58	o	contactar	un	representante		
de	nuestro	Servicio	al	cliente.
No	utilizar	con	las	estanterías	PEPS / FIFO.	Reemplazar	con	los	juegos		
de	escuadras	SR35	et	SR36.
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PLACA DE FIJACIÓN AL PISO SH45

• Se vende por unidad;
• Base de apoyo que se adosa al poste para 

fijar las estanterías en el piso. Permite 
repartir la carga sobre una superficie más 
ancha y protege los pisos;

• Acero galvanizado de calibre 12.

NO DE ARTÍCULO
SH45

TORNILLOS DE FIJACIÓN AL PISO SH47

• Se utiliza para fijar la estantería en el piso;
• Incluye 4 tornillos para concreto.

NO DE ARTÍCULO
SH47-04

CUÑA DE NIVELACIÓN SH46

• Se vende por unidad;
• Para nivelar las estanterías. Se los desliza 

bajo la placa de fijación SH45;
• Acero galvanizado de calibre 12 ó 16.

NO DE ARTÍCULO ESPESOR
SH46-12 calibre 12 (0,100")
SH46-16 calibre 16 (0,060")

ESPACIADOR MURAL SR47

• Diseñado para fijar las estanterías a 
una pared;

• Ajuste posible de 3" a 4";
• Los tornillos no están incluidos (las 

perforaciones tienen 5/16" de diámetro).

NO DE ARTÍCULO
SR47-0304

PANEL DE ENGANCHE  
TRASERO (ESTRUCTURAL) SH79

• Panel de enganche para dos estanterías; 
• Forma parte de la estructura  

de la estantería;
• Perforaciones cada 1" c/c;
• Capacidad máxima de 250 lbs por panel;
• Compatible con los ganchos livianos 

WM9F, WM9G, WM9H, WM9J y WM9L y 
con los ganchos robustos WM9A y WM9B;

• Compatible con los soportes WM9C, 
WM9D, WM9M, WM9N, WM9P 
y WM9Q;

• Combinaciones de paneles:
 -  Poste de 75" (39" + 39")
 -  Poste de 87" (39" + 51")
 -  Poste de 99" (51" + 51")

• Complete el número añadiendo el ancho: 
30", 36", 42" o 48".

NO ARTÍCULO ALTURA
SH79-__39 39"
SH79-__51 51"

NOTA:	 Se	utiliza	sin	paneles	traseros	SH31.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

JUEGO DE PATINES DE NIVELACIÓN SR49

• Se venden por pares;
• Permiten ajustar adecuadamente las 

estanterías Spider® de 1 1/4" a 2 1/8" sobre 
pisos o superficies desnivelados;

• Capacidad máxima de 750 libras / patín;
• Restricciones:

 - Se usa con las estanterías de 99” 
o menos

 - Compatible solamente con postes y 
montantes SR

 - No es compatible con  cajones 
modulares RF32 y RF36 ni con los 
anaqueles deslizables RF41 y RF45, ni 
con la base SH28.

NO DE ARTÍCULO
SR49-01

JUEGO DE ESCUADRAS ESQUINERAS DOBLES SR36

• Reemplaza el tirante para despejar el 
acceso delantero y trasero de la estantería; 

• Utilización para poste medianero con 
anaqueles a la misma altura;

• Se instala delante y detrás del poste;
• Compatible con los anaqueles SH20, SH21 

y SH27;
• Se utiliza únicamente con los postes  

o los montantes SR;
• No es compatible con puertas con marco, 

cajones y puertas plegables

NO DE ARTÍCULO
SR36-02 1 par

NOTAS	:	 En	total,	se	requieren	tres	pares	de	escuadras	(SR35	o	SR36)	por	estantería	para	
asegurar	el	contraviento	lateral.
No	debe	utilizarse	en	las	estanterías	de	más	de	99",	en	las	estanterías	múltiples	
niveles	o	con	el	refuerzo	doble	para	anaquel	(SHC2).


