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BANCO DE TRABAJO DE BASE

BANCO DE TRABAJO DE BASE
Si está buscando una mesa de trabajo básica, una mesa especializada, estacionaria o móvil,  
o una mesa con altura ajustable, aquí encontrará una solución para cada necesidad.
Usted apreciará nuestras estaciones de trabajo versátiles, que pueden evolucionar 
adecuándose a sus necesidades con la simple instalación de uno de los tantos accesorios  
que ofrecemos y que se colocan fácilmente.
Rousseau ofrece distintas medidas de superficies para cada uno de los materiales  
que propone: acero pintado, acero inoxidable, madera laminada, tableros aglomerados  
o acrílicos  /  PVC y tableros disipadores. Rousseau es sinónimo de multitud de opciones… 
¡Conocemos el arte de simplificar la vida de nuestros clientes!
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Modelos  .   .   .   .   .   .   .   .   . 140-143
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BANCO DE TRABAJO DE BASE

VENTAJAS ROUSSEAU 

MEDIDAS GENERALES

ALTURAS DISPONIBLES

Parte superior en forma  
de «sombrero invertido»  
para mayor rigidez.

Alimentación eléctrica  
disponible en opción.

Rieles guía de precisión  
con rodamientos de bola.

Unidades y cajones  
de alturas diferentes.

En versión maciza o de 
policarbonato, las puertas 
cierran y bloquean la 
parte superior, sobre la 
superficie de trabajo.

Dependiendo del uso, 
elija entre nuestras 
diferentes superficies 
de trabajo.

Varios de los modelos de 
bancos de trabajo vienen 
también en versión móvil 
para responder a todas 
las exigencias.

NOTA :	 Las	medidas	más	vendidas,	en	rojo.

ANCHOS Y PROFUNDIDADES DISPONIBLES

NOTAS :	 La	altura	indicada	incluye	una	superficie	de	trabajo	de	1	¾"	de	espeson,	ver pág. 144.
Extensiones	para	obtener	otras	alturas,	ver pág. 150.
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MODELOS

• 1 superficie a elección;
• 2 patas de 27"Pr × 32" Al;
• 1 larguero;
• El modelo móvil (altura total 

de 35") incluye los accesorios 
suplementarios siguientes:
 ҃ 2 pares de adaptadores de ruedas 

por pata;

BANCO DE TRABAJO DE BASE CON LARGUERO

Este modelo viene  
también en versión móvil.

Este modelo viene  
también en versión móvil.

BANCO DE TRABAJO CON ANAQUELES

BANCO CERRADO

BANCOS DE TRABAJO DE BASE

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" WS_1031 WS_2031 WS_3031 WS_9031
72" 30" 34" WS_1035 WS_2035 WS_3035 WS_9035
72" 36" 34" WS_1039 WS_2039 WS_3039 WS_9039

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente:

A por un banco fijo W por un banco móvil. Ejemplo: WSW2031

 ҃ 1 par de ruedas fijas de 4";
 ҃ 1 par de ruedas pivotantes de 4" con 

freno integral;
 ҃ 1 apoyapiés.

NOTA :		 Para	los	modelos	móviles,	la	altura		
de	las	patas	es	de	28".

• 1 superficie a elección;
• 2 patas de 27"Pr × 32"Al ;
• 2 anaqueles de 12";
• 1 larguero.
• El modelo móvil (altura total 

de 35") incluye los accesorios 
suplementarios siguientes:
 ҃ 2 pares de adaptadores de ruedas 

para pata;

Este modelo viene  
también en versión móvil.

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" WS_1019 WS_2019 WS_3019 WS_9019
72" 30" 34" WS_1023 WS_2023 WS_3023 WS_9023
72" 36" 34" WS_1027 WS_2027 WS_3027 WS_9027

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente:

A por un banco fijo W por un banco móvil. Ejemplo: WSW2019

 ҃ 1 par de ruedas fijas de 4";
 ҃ 1 par de ruedas pivotantes  

de 4" con freno integral.

NOTA :		 Para	los	modelos	móviles,	la	altura		
de	las	patas	es	de	28".

• 1 superficie a elección;
• 2 patas de 27" Pr × 32" Al;
• 1 puerta corrediza con cerradura L3;
• 2 paneles laterales y 1 panel trasero;
• 3 anaqueles de 12";
• 2 travesaños de patas ;
• El modelo móvil (altura total 

de 35") incluye los accesorios 
suplementarios siguientes:

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" WS_1070 WS_2070 WS_3070 WS_9070
72" 30" 34" WS_1071 WS_2071 WS_3071 WS_9071
72" 36" 34" WS_1072 WS_2072 WS_3072 WS_9072

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente:

A por un banco fijo W por un banco móvil. Ejemplo: WSW2070

 ҃ 2 pares de adaptadores  
de ruedas por pata;

 ҃ 1 par de ruedas fijas de 4";
 ҃ 1 par de ruedas pivotantes de 4"  

con freno integral.

NOTA :		 Para	los	modelos	móviles,	la	altura		
de	las	patas	es	de	28".
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MODELOS

ESCRITORIO CON PATAS CERRADAS

• 1 superficie a elección;
• 1 panel trasero;
• 2 patas cerradas de 27" Pr × 28" Al;
• 1 anaquel de 12".

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 30" WSA1043 WSA2043 WSA3043 WSA9043
72" 30" 30" WSA1044 WSA2044 WSA3044 WSA9044

NOTA :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.

BANCO DE TRABAJO AJUSTABLE MANUALMENTE

• 1 superficie a elección;
• 2 patas para sistema de elevación de 

27"Pr × 28" Al;
• 1 sistema de elevación;
• Patines niveladores antideslizantes;

MEDIDAS TIPO TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO* DISSIPATIF*†

48" 30" 30" to 42"
Eléctrico WSN1HH001E WSN2HH001E WSN3HH001E* WSN4HH001E*†

Manual WSN1HH001M WSN2HH001M WSN3HH001M* WSN4HH001M*†

60" 30" 30" to 42"
Eléctrico WSN1KH001E WSN2KH001E WSN3KH001E* WSN4KH001E*†

Manual WSN1KH001M WSN2KH001M WSN3KH001M* WSN4KH001M*†

72" 30" 30" to 42"
Eléctrico WSN1LH001E WSN2LH001E WSN3LH001E* WSN4LH001E*†

Manual WSN1LH001M WSN2LH001M WSN3LH001M* WSN4LH001M*†

NOTAS :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.	
*Capacidad	de	725	libras.
† Los	modelos	con	superficie	disipadora	incluyen:	1	bloque	de	puesta	a	tierra,	1	cable	de	puesta	a	tierra		
y	1	brazalete	de	puesta	a	tierra,	ver pág. 171.

• Altura ajustable de 30" a 42";
• 1 larguero de 17" Al;
• Compatible con anaqueles de mesa;
• Capacidad total del banco: 825 libras.

ESCRITORIO CERRADO CON PATAS CERRADAS

• 1 superficie a elección;
• 1 panel trasero;
• 2 patas cerradas de 27" Pr × 32" Al;
• 3 anaqueles de 12";

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" WSA1170 WSA2170 WSA3170 WSA9170
72" 30" 34" WSA1171 WSA2171 WSA3171 WSA9171
72" 36" 34" WSA1172 WSA2172 WSA3172 WSA9172

NOTA :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.

• 2 travesaños de patas;
• 1 panel de acabado delantero;
• 1 panel de acabado trasero;
• 1 puerta corrediza con cerradura L3.

BANCO DE TRABAJO DOBLE ABIERTO

• 2 superficies a elección;
• 3 patas de 27" Pr × 32" Al;
• 2 largueros;
• 4 anaqueles de acero de 12";

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
8' (2 × 48") 30" 34" WSA1902 WSA2902 WSA3902 WSA9902

10' (2 × 60" ) 30" 34" WSA1904 WSA2904 WSA3904 WSA9904
12' (2 × 72" ) 30" 34" WSA1906 WSA2906 WSA3906 WSA9906

NOTA :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.

• 1 adaptador de anaqueles para 
pata medianera;

• 1 extensión de larguero para 
pata medianera.

La estructura de la mesa WM sólo se puede instalar  
en la versión eléctrica.
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MODELOS

BANCO DE TRABAJO CON GABINETE COMPACTO L

BANCO DE TRABAJO CON DOS GABINETES COMPACTOS L

BANCO DE TRABAJO DOBLE CERRADO

• 2 superficies a elección;
• 3 patas de 27" Pr × 32" Al;
• 2 paneles laterales y 2 paneles traseros;
• 4 anaqueles de acero de 12";
• 1 adaptador de anaqueles para 

pata medianera;

• 1 superficie a elección;
• 2 gabinetes compactos L con bases de 4".

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" L__1201C L__2201C L__3201C L__9201C
72" 30" 34" L__1202C L__2202C L__3202C L__9202C
72" 36" 34" LH1203C LH2203C LH3203C LH9203C

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente:

G por un banco fijo con un gabinete de 21" de profundidad (banco de 30" de profundidad solamente);

H por un banco fijo con un gabinete de 27" de profundidad (banco de 30" o 36" de profundidad).

NOTA :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
 8' (2 × 48") 30" 34" WSA1971 WSA2971 WSA3971 WSA9971

10' (2 × 60" ) 30" 34" WSA1973 WSA2973 WSA3973 WSA9973
12' (2 × 72" ) 30" 34" WSA1975 WSA2975 WSA3975 WSA9975

NOTA :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.

• 2 puertas corredizas con cerraduras L3;
• 2 extensiones laterales para 

pata medianera.

• 1 superficie a elección;
• 1 pata de 27" Pr × 32" Al;
• 1 gabinete compacto L con base de 4";
• El modelo móvil (altura total 

de 35") incluye los accesorios 
suplementarios siguientes:
 ҃ 1 mecanismo de bloqueo cerrado en 

los cajones;
 ҃ 1 base para ruedas para 

gabinete compacto;

Este modelo viene  
también en versión móvil. 

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" L__1101C L__2101C L__3101C L__9101C
72" 30" 34" L__1102C L__2102C L__3102C L__9102C
72" 36" 34" LH1103C LH2103C LH3103C LH9103C

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente:

G por un banco fijo con un gabinete de 21" de profundidad (banco de 30" de profundidad solamente);

H por un banco fijo con un gabinete de 27" de profundidad (banco de 30" o 36" de profundidad);

J por una mesa móvil.

 ҃ 1 par de adaptadores de ruedas 
para patas;

 ҃ 1 par de ruedas fijas;
 ҃ 1 par de ruedas pivotantes con 

freno integral;
 ҃ 1 apoyapiés.

NOTA :	 	Los	modelos	móviles	no	incluyen	la	base	
de	gabinete.

Se aconseja instalar los gabinetes de 27"  
en estaciones de trabajo con soporte multifuncional.

Se aconseja instalar los gabinetes de 27"  
en estaciones de trabajo con soporte multifuncional.
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MODELOS

BANCO DE TRABAJO CON GABINETE COMPACTO SUSPENDIDO L

ESCRITORIO CON GABINETE COMPACTO

BANCO DE TRABAJO CON CAJONES ROBUSTOS

• 1 superficie a elección;
• 2 patas de 27" Pr × 32" Al;
• 1 larguero;

• 1 superficie a elección;
• 1 pata de 27" Pr × 28" Al cerrada;
• 1 gabinete compacto L de 21".

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO
60" 30" 30" LG1107 LG2107 LG3107
72" 30" 30" LG1108 LG2108 LG3108
72" 36" 30" LH1109 LH2109 LH3109

NOTA :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.

• 1 superficie de madera laminada;
• 2 patas de 27"Pr × 32"Al;
• 1 unidad de cajone;
• 2 anaqueles de acero;
• 1 larguero.

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE
AN PR AL MADERA LAMINADA
48" 30" 34" R5XDG-3004

NOTA :	 Este	modelo	no	viene	en	versión	móvil.

• 1 superficie de madera laminada;
• 1 pata de 27"Pr × 32"Al;
• 1 gabinete robusto; 

(cajones compartimentados).

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE
AN PR AL MADERA LAMINADA
60" 30" 34" R5WH5-2007

NOTA :	 Este	modelo	no	viene	en	versión	móvil.

MEDIDAS TIPO DE SURFICIE

AN PR AL ACERO PINTADO
MADERA 

LAMINADA LAMINADO ACRÍLICO / PVC
60" 30" 34" LG1001 LG2001 LG3001 LG9001
72" 30" 34" LG1002 LG2002 LG3002 LG9002
72" 36" 34" LG1003 LG2003 LG3003 LG9003

NOTAS :	 Estos	modelos	no	vienen	en	versión	móvil.
Capacidad	limitada	a	50	lb	por	cajón	en	un	gabinete	suspendido	con	soportes	RA70.

• 1 gabinete compacto L de 21";
• 1 par de escuadras de fijación.

Se aconseja instalar los gabinetes de 27"  
en estaciones de trabajo con soporte multifuncional.
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COMPONENTES – SUPERFICIE DE TRABAJO

SUPERFICIE DE ACERO PINTADO WS10

• Superficie para aplicaciones industriales 
y trabajos pesados de reparación 
o ensamblaje;

• Espesor de 1 3⁄4";
• 2 travesaños de acero para fijar las patas;
• 3 travesaños de 2" × 4" de madera para fijar 

los gabinetes y otros accesorios;
• Puede reforzarse e insonorizarse con un 

tablero de listones de madera WS75;
• Excelente resistencia a los impactos;
• Acero pintado con polvo.

SUPERFICIE DE LAMINADO  
ACRÍLICO / PVC WS08

• Ideal para estaciones de ensamblaje o para  
aplicaciones que implican la utilización 
de solventes, aceites u otros 
agentes químicos;

• Espesor de 1 ½";
• Color: gris;
• Interior de laminado;
• Acabado: lámina de polímero gris;
• Superficie de laminado de calidad superior;
• Excelente resistencia a los productos 

químicos (tolera un contacto prolongado 
con las sustancias);

• Resistencia a la abrasión superior a la de 
una superficie de laminado regular;

• Resistencia a los impactos superior a la de 
una superficie de laminado regular;

• Apariencia decorativa.

SUPERFICIE DISIPADORA WS17

• Superficie para aplicaciones electrónicas. 
Ideal para estaciones de ensamblaje o de 
inspección electrónica;

• Espesor de 1 1⁄2";
• Color: blanco;
• Apariencia decorativa;
• Limpieza fácil;
• Borde delantero redondeado para 

más confort;
• Disipa las descargas que pueden dañar los  

componentes electrónicos;
• Resistencia de un punto a otro,  

y de un punto a la puesta a tierra  
de entre 106 y 109 Ω.

NOTA:	 Los	accesorios	de	puesta	a	tierra	se	venden	por	separado,	ver pág. 183.

SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA WS14

• Superficie para aplicaciones industriales 
en general;

• Espesor de 1 3⁄4";
• Fabricada con láminas de madera 

dura barnizada;
• Borde delantero redondeado para 

más confort;
• Buena resistencia a los impactos;
• Apariencia decorativa.

SUPERFICIE DE LAMINADO WS16

• Superficie para aplicaciones generales. 
Ideal para estaciones de ensamblaje, 
inspección y control de calidad;

• Espesor de 1 1⁄2";
• Colores: blanco, por defecto. Para definir 

otro color, al final del número de producto, 
añada -BA, para negro, o -GB, para gris.  
Ejemplo: WS16-6024A-BA, para una 
superficie de trabajo de color negro;

• Apariencia decorativa;
• Limpieza fácil;
• Borde delantero redondeado para 

más confort.

Blanco Negro 
-BA

Gris 
-GB

SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE WS12

• Superficie para aplicaciones industriales 
y trabajos pesados de mantenimiento, 
reparación o ensamblaje, o para 
aplicaciones que implican la utilización 
de solventes, aceites u otros 
agentes químicos;

• Espesor de 1 3⁄4" .  Acero de calibre 12;
• Acabado satinado n°4, 

apariencia decorativa;
• 2 travesaños de acero para fijar las patas;
• 3 travesaños de 2" × 4" de madera para fijar 

los gabinetes y otros accesorios;
• Puede reforzarse e insonorizarse con un 

tablero de listones de madera WS75;
• Excelente resistencia a la corrosión;
• Excelente resistencia a los productos 

químicos (tolera un contacto prolongado 
con las sustancias).

NOTA :		 La	superficie	RC35	es	compatible	con	las	estaciones	de	trabajo	fijas	(no	se	
recomienda	para	las	aplicaciones	móviles),	ver pág. 12.

SUPERFICIES DE TRABAJO
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COMPONENTES – SUPERFICIE DE TRABAJO

MEDIDAS TIPOS DE SUPERFICIE

AN PR
LAMINADO  
ACRÍLICO / PVC* ACERO PINTADO ACERO INOXIDABLE

  MADERA 
LAMINADA* LAMINADO* DISIPADORA*

36"
24" WS14-3624A WS16-3624A
30" WS14-3630A WS16-3630A

48"
24" WS08-4824A WS10-4824 WS12-4824 WS14-4824A WS16-4824A WS17-4824A
30" WS08-4830A WS10-4830 WS12-4830 WS14-4830A WS16-4830A WS17-4830A
36" WS08-4836A WS10-4836 WS12-4836 WS14-4836A WS16-4836A WS17-4836A

60"
24" WS08-6024A WS10-6024 WS12-6024 WS14-6024A WS16-6024A WS17-6024A
30" WS08-6030A WS10-6030 WS12-6030 WS14-6030A WS16-6030A WS17-6030A
36" WS08-6036A WS10-6036 WS12-6036 WS14-6036A WS16-6036A WS17-6036A

72"
24" WS08-7224A WS10-7224 WS12-7224 WS14-7224A WS16-7224A WS17-7224A
30" WS08-7230A WS10-7230 WS12-7230 WS14-7230A WS16-7230A WS17-7230A
36" WS08-7236A WS10-7236 WS12-7236 WS14-7236A WS16-7236A WS17-7236A

NOTAS :	 *Por	los	detalles	de	envío,	verifique	con	nuestro	servicio	al	cliente.
Referirse	a	la	ficha	técnica	W54	para	conocer	en	detalle		
la	capacidad	en	función	de	la	configuración.

Los	gabinetes	de	21''	de	profundidad	son	compatibles	con	las	superficies	WS10 / 12	de	24''.
Los	gabinetes	de	21''	de	profundidad	son	compatibles	con	las	superficies	WS10 / 12	de	30''	y	36''.
Los	gabinetes	de	27''	de	profundidad	son	compatibles	con	las	superficies	WS10  /  12	de	30''	y	36''.

TRAVESAÑO DE MADERA  
PARA SUPERFICIE DE ACERO WS76

• Permite fijar los gabinetes, los gabinetes  
suspendidos, las unidades de cajones,  
así como atornillar los paneles traseros 
debajo de las superficies de acero;

• Profundidad disponible: 24", 30" y 36";
• Para pedidos, se especifica la profundidad.

NO ARTÍCULO AN × AL
WS76-0204__ 4" × 2 "

NOTA :	Cada	superficie	de	acero	WS10	y	WS12	incluye	3	travesaños	de	4" × 2".

TABLERO DE LISTONES DE MADERA  
PARA SUPERFICIE DE ACERO WS75

• Fabricado con listones de madera;
• Se inserta en las superficies de acero 

WS10 y WS12 para atenuar el ruido;
• Aumenta la solidez de las superficies 

de acero;
• Permite instalar accesorios bajo la 

superficie de trabajo;
• Profundidad disponible: 24", 30" y 36";
• Para pedido, especificar el largo.

NO ARTÍCULO LARGO
WS75-48__ 48"
WS75-60__ 60"
WS75-72__ 72"

TRAVESAÑO PARA SUPERFICIE DE ACERO WS11

• Acero pintado: WS11;
• Se puede usar como refuerzo, colocado en 

el centro de la superficie en acero WS10 
o WS12;
 - Para agregar una pata adicional
 - Para agregar un gabinete
 - Reducirá la deflexión (no aumenta 

la capacidad)

NO ARTÍCULO AN × PR
WS11-24 6" × 24"
WS11-30 6" × 3 0 "
WS11-36 6" × 3 6"

SOPORTE AJUSTABLE PARA TECLADO WS90-02

• Soporte con brazo articulado para trabajar 
sentado(a) o de pie;

• Se fija bajo cualquier tipo de superficie;
• Incluye: 

 - una bandeja para ratón, deslizable a 
derecha o a izquierda;

 - un apoyapalma ergonómico;
• Se desliza bajo la superficie para guardarlo.

Fabricación reforzada;
• Superficie útil de 9 1⁄2" × 20 1⁄2";
• Bandeja para ratón de 9 3⁄8" × 9";
• Ocupa 30" de ancho debajo de 

la superficie.

NO ARTÍCULO COLOR
WS90-02 Negro

SOPORTE DESLIZABLE PARA TECLADO WS90-01

• Se fija bajo cualquier tipo de superficie;
• Bandeja para ratón, deslizable a derecha  

o a izquierda;
• Superficie útil de 8 1⁄2" × 20 1⁄2";
• Bandeja para ratón de 9 3⁄8" × 9 1⁄8";
• Ocupa 22" de ancho debajo de 

la superficie.

NO ARTÍCULO COLOR
WS90-01 Negro

REBORDE PARA SUPERFICIE WS18 / WS98

• Acero pintado: WS18;
• Acero inoxidable: WS98;
• Se puede fijar en el borde trasero o en los 

lados, según la medida de la superficie;
• Se instala sobre cualquier tipo WS  

de superficie; 
• Altura de 5". Excede la superficie en 3 1⁄4";
• Para pedido, especificar el tipo de acero. 

Ejemplo: WS18-2405.

NO ARTÍCULO LARGO
WS __-2405 24"
WS__-3005 30"
WS__-3605 36"
WS__-4805 48"
WS__-6005 60"
WS__-7205 72"
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SUPERFICIE DE MADERA  
LAMINADA PARA ESTANTERÍA SR90

• Diseñada para instalarse entre 
2 estanterías ;

• Se debe pedir junto con un par de 
soportes SH74-24.

NO ARTÍCULO AN × PR
SR90-6024A 6 0 " × 24"
SR90-7224A 72 " × 24"

SOPORTE PARA COMPUTADORA  WS92

• Se fija bajo cualquier tipo de superficie;
• Posee una manivela que permite ajustar la 

posición del soporte lateral de plástico, a 
lo ancho;

• Ajuste a lo alto para recibir computadoras 
de 3 1⁄2" a 9 1⁄4" de ancho × 12 1⁄2" a 22 1⁄2" 
de alto;

• Ancho de 8 3⁄8" a 11 1⁄2";
• Profundidad de 6 3⁄4" (8 1⁄2", con manivela);
• Altura de 18" a 26"

NO ARTÍCULO COLOR
WS92-01 Negro

SOPORTES PARA SUPERFICIE DE TRABAJO SH74

• Se venden por pares ;
• Diseñados para sostener la superficie de 

madera SR90 entre 2 estanterías ;
• Se instalan simplemente por enganche.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SH74-24 24"

PATA ABIERTA WS20

• Tres alturas disponibles: 28", 32" y 34" ;
• Se puede agregar las extensiones WS21 

si fuera necesario ;
• Parte superior en forma de plato para 

asegurar una buena rigidez ;
• Se puede fijar otro travesaño de pata 

WS24 para instalar anaqueles WS50 ;
• Puede cerrarse con un panel WS62;
• Para añadir un módulo con dos 

tomacorrientes 12A, complete el número 
de producto con-20;

• Para añadir un módulo con un 
tomacorriente 12A y dos tomas USB (1 A, 
1 C), complete el número de producto con 
-22. 

NO ARTÍCULO PR × AL
PROFUNDIDAD 
Y SUPERFICIE

WS20-2128-__ 21" × 2 8 " 24" y 30"
WS20-2132-__ 21" × 32 " 24" y 30"
WS20-2134-__ 21" × 3 4" 24" y 30"
WS20-2728-__ 27 " × 2 8 " 30" y 36"
WS20-2732-__ 27 " × 32 " 30" y 36"
WS20-2734-__ 27 " × 3 4" 30" y 36"

PATA CERRADA WS25

• Para entornos en los que la apariencia es 
un criterio de importancia ;

• Tres alturas disponibles: 28", 32" y 34" ;
• Parte superior en forma de plato para 

asegurar una buena rigidez ;
• Un lado cerrado. El frente y la cara exterior 

no tienen perforaciones ; zonas de fijación 
en la cara interior para los accesorios ;

• Se puede fijar otro travesaño de pata 
WS24 para instalar anaqueles WS50;

• Para añadir un módulo con dos 
tomacorrientes 12A, complete el número 
de producto con L-20, para la pata 
izquierda, y con R-20 para la pata derecha;

• Para añadir un módulo con un 
tomacorriente 12A y dos tomas USB (1 A, 
1 C), complete el número de producto con 
L-22, para la pata izquierda, y con R-22  
ara la pata derecha.

NO ARTÍCULO PR × AL
PROFUNDIDAD 
Y SUPERFICIE

WS25-2128_-__ 21" × 2 8 " 24" y 30"
WS25-2132_-__ 21" × 32 " 24" y 30"
WS25-2134_-__ 21" × 3 4" 24" y 30"
WS25-2728_-__ 27 " × 2 8 " 30" y 36"
WS25-2732_-__ 27 " × 32 " 30" y 36"
WS25-2734_-__ 27 " × 3 4" 30" y 36"

NOTAS:	 Compatible	con	los	patines	niveladores	(WS26).
No	es	compatible	con	las	extensiones	para	patas	(WS21).

COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA LAS MESAS

ESCUADRAS PARA SUPERFICIES RA73

• Capacidad de 500 libras por par o de  
1000 libras por 4 escuadras;

• Compatibles con gabinetes de 
cualquier profundidad;

• Compatibles con todos los tipos 
de superficies;

• Acero galvanizado.

NO ARTÍCULO
RA73-02 1 par
RA73-04 2 pares

JUEGO DE FIJACIÓN EN EL PISO WS80

• Accesorio que permite fijar las patas en 
el piso;

• Incluye 4 tornillos para concreto.

NO ARTÍCULO
WS80
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TRAVESAÑO DE PATA WS24

• Permite añadir un segundo nivel de 
anaqueles bajo la superficie de trabajo;

• Puede fijarse en la pata abierta WS20 o en 
la pata cerrada WS25;

• Para añadir un módulo con  
dos tomacorrientes 12A, complete  
el número de producto con -20;

• Para añadir un módulo con un 
tomacorriente 12A y dos tomas  
USB (1 A, 1 C), complete el número  
de producto con-22. 

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD DE PATA
WS24-21-__ 21"
WS24-27-__ 27"

PATA MURAL WS95

• 500 libras de capacidad por pata. 1000 
libras de capacidad por el par (con la 
condición de que el muro y la instalación 
en el muro sean lo suficientemente 
resistentes) ;

• Rousseau no vende los tornillos para la  
instalación ;

• Diseñada para las superficies de 24", 30" y 
36" de profundidad ;

• Compatible con todos los tipos de 
superficies en venta en Rousseau ;

• Compatible con el reborde trasero WS18 
y los montantes multifuncionales WM10 
y WM11 ;

• Se pueden instalar travesaños de patas 
WS96 y un anaquel WS50 de 12" de 
profundidad (opcional).

NO ARTÍCULO PR × AL
WS95 -242 8  2 2 5⁄ 8" × 2 9 7⁄1 6"

NOTA :	 Para	más	información	sobre	nuestras	aplicaciones	murales,	ver pág. 212.

TRAVESAÑO PARA PATAS MURALES WS96

• Permiten instalar un anaquel WS50  
de 12" de profundidad en las patas WS95.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD
WS96-24 13 3 / 4"

LARGUERO WS22

• Se fija entre dos patas, atrás,  
para reforzar la estructura;

• Anchos estándares correspondientes  
a las medidas de las superficies;

• Puede servir como panel posterior  
para anaqueles por debajo  
de la superficie de trabajo.

NO ARTÍCULO ANCHO
ANCHO  
SUPERFICIE

WS22-4805 39" 48"
WS22-6005 51" 60"
WS22-7205 63" 72"

APOYAPIÉS AJUSTABLE WS23

• Ancho ajustable. Formado de dos piezas 
que se deslizan una en la otra ;  

• Necesario para todas las estaciones de 
trabajo móviles ;   

• Se fija en los travesaños de las patas o 
en los lados del gabinete para reforzar 
la estructura.

NO ARTÍCULO AJUSTE A LO ANCHO
WS23-1624 16" a 24"
WS23-2440 24" a 40"
WS23-4072 40" a 72"

OPCIÓN DE APOYAPIÉS   
SEGÚN LA APLICACIÓN

ANCHO DE LA SUPERFICIE
48" 60" 72"

2 patas WS23-2440 WS23-4072 WS23-4072
1 pata y 1 gabinete compacto L WS23-2440 WS23-2440 WS23-4072
2 gabinetes compactos L _ WS23-1624 WS23-2440
1 pata y 1 gabinete RA30-2427 _ WS23-2440 WS23-4072
1 pata y 1 gabinete RA30-3027 _ WS23-2440 WS23-2440
1 pata y 1 gabinete RA30-3624 _ WS23-1624 WS23-2440

ESCUADRA ESQUINERA PARA PATAS WS28

• Se vende por pares ;   
• Se fija bajo la superficie o sobre una pata 

para reforzar la estructura ;  
• Se recomienda para estaciones de trabajo 

moviles con superficie de laminado.

NO ARTÍCULO 
WS28-01

NOTA :	 Para	más	detalles	acerca	de	la	capacidad	e	un	banco	de	trabajo	móvil	con	
escuadras,	referirse	a	la	ficha	técnica	W54	o	contactar	con	nuestro	servicio	
al	cliente.
No	compatible	con	WS10	y	WS12.
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ANAQUEL DE ACERO  WS50 / WS56

• Acero pintado: WS50 ;
• Acero inoxidable: WS56 ; 
• Espesor de 1 ¼" ;
• Puede instalarse sobre los travesaños  

para patas WS24 p sobre soportes 
para anaqueles WM27,  
ver págs. 147 y 164;

• Combinación de anaqueles:
 - Patas de 21" Pr: 

1 anaquel de 6" Pr + 1 anaquel de 12" Pr;
 - Patas de 27" P:  

2 anaqueles de 12" Pr;
• Para pedido, especificar el tipo de acero.

NO ARTÍCULO AN × PR ANCHO SUPERFICIE
WS__-4806 45" × 6" 48"
WS__-4812 45" × 1 2 " 48"
WS__-6006 57 " × 6" 60"
WS__-6012 57 " × 1 2 " 60"
WS__-7206 69 " × 6" 72"
WS__-7212 69 " × 1 2 " 72"

ADAPTADOR DE ANAQUELES  
PARA PATA MEDIANERA WS78

• Indispensable para la instalación 
de anaqueles WS50/WS56 en una 
pata medianera.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD PATA
WS78-0321 21"
WS78-0327 27"

NOTA:	 No	es	compatible	con	al	paneles	laterales	(WS62).

EXTENSIÓN LATERAL  
PARA PATA MEDIANERA WS64

• Incluye una extensión delantera  
y una trasera;

• Permite instalar las puertas corredizas 
WS60 o los paneles traseros WS63  
en una pata medianera.

NO ARTÍCULO ALTURA
WS64-0325 25"

PANEL LATERAL WS62

• Se instala en las patas abiertas;
• Se adapta a las patas de 28", 32" y 34", 

de altura.

NO ARTÍCULO PR × AL
PROFUNDIDAD  
PATTE

WS62-2128 2 0 " × 2 5" 21"
WS62-2728 26" × 2 5" 27"

ESCUADRAS PARA ANAQUELES WS50 RC15

• Permiten instalar un anaquel WS50 entre 
dos gabinetes RA30 o entre un dos 
gabinetes LA30;

• Permiten instalar un anaquel WS50 entre 
un gabinete RA30 y una pata WS20 o 
entre un gabinete LA30 y una pata WS20;

• Se fijan en las preperforaciones que se  
encuentran en los lados del gabinete.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD
RC15-12 1 2 " (a n a q u e l e s d e 1 2 " o d e 2 × 6" )

RC15-18 18" (anaqueles de 12" + 6"  
o d e 3 × 6" )

RC15-24 24" ( 2 a n a q u e l e s d e 1 2 " o d e 4 × 6" )

EXTENSIÓN DE LARGUERO  
PARA PATA MEDIANERA WS79

• Es necesario para fijar el larguero  
WS22 a una pata medianera.

NO ARTÍCULO
WS79-0305

PANEL TRASERO WS63

• Se fija en la parte trasera de las patas 
abiertas WS20 o cerradas WS25;
 - 48" (en 1 pieza);
 - 60" y 72" (en 2 piezas);

• Se adapta a las patas de 28", 32"  
y 34" de altura.

NO ARTÍCULO AN × AL
ANCHO  
SUPERFICIE

WS63-4828 39 " × 24" 48"
WS63-6028 51" × 24" 60"
WS63-7228 6 3 " × 24" 72"
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SOPORTE PARA ROLLOS DE PAPEL O CARTÓN WS86

• Se fija por debajo de la superficie, sobre 
los travesaños de patas WS24 (se venden 
por separado);

• Incluye dos adaptadores y una vara ;
• Diámetro de la vara de 1";
• Un usuario solo puede cambiar fácilmente  

los rollos haciendo pivotar la vara sobre 
uno de los adaptadores;

• Capacidad de 75 libras.

NO ARTÍCULO ANCHO COLOR
WS86-48 48" Negro
WS86-60 60" Negro
WS86-72 72" Negro

NOTA :	 Es	posible	instalar	hasta	2	unidades	sobre	WS24-21	y	hasta		
3	unidades	sobre	WS24-27.

PUERTAS CORREDIZAS  WS60 / WS61

• Puertas corredizas macizas WS60;
• Puertas corredizas transparentes WS61;
• Permiten cerrar de manera segura la parte 

superior de la superficie de trabajo  
(incluyen cerradura estándar L3);

• Se adaptan a estaciones de trabajo con 
patas de 28", 32" o 34" de altura;

• Para pedido, especificar el tipo de puerta.  
Ejemplo: WS61-4828L3 por las puertas 
corredizas transparentes de 39" An × 24" Al.

NO ARTÍCULO AN × AL AN SUPERFICIE
WS__-4828L3 39 " × 24" 48"
WS__-6028L3 51" × 24" 60"
WS__-7228L3 6 3 " × 24" 72"

TOMACORRIENTE WS7B

• Se fija directamente bajo una superficie  
de trabajo de madera o de laminado;

• Cable de 15';
• Viene con un módulo con dos 

tomacorriente 12A o con un módulo  
con un tomacorriente 12A y dos tomas 
USB (1 A, 1 C).

NO ARTÍCULO OPCIÓN

WS7B-20 2 tomacorrientes

WS7B-22 1 tomacorriente  
y 2 t o m a s U S B (1 A , 1 C )

BARRA DE TOMACORRIENTES

• 1Barra de 15A con disyuntor;
• Se fija horizontalmente, bajo la superficie  

de trabajo o el anaquel repisa;
• Incluye accesorios de fijación.

NO ARTÍCULO LONGITUD EXTENSIÓN NO DE TOMAS
70000500 9" 6' 5, sin interruptor
70000505 12" 6' 6, con interruptor
70000506 12" 15' 6, con interruptor

294KA-KD-MK
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PATINES NIVELADORES  WS26

• Se venden por pares ;
• Pemiten ajustar la altura de la patas sobre 

pisos desnivelados ;
• Para instalarlos en un gabinete compacto 

L, ver todos los patines niveladores LA74, 
ver pág. 35.

NO ARTÍCULO
WS26

• Se venden de a dos;
• 3 tipos de ruedas: fijas, pivotantes, pivotantes  

c/freno integral (en la rueda y en el pivote) ;
• Banda de poliuretano de color gris oscuro  

que no deja marcas en el piso;
• Calidad industrial superior;
• Se ordena especificando el tipo de gabinete, L o R. Ej.: RB81-01.

RUEDAS

NO ARTÍCULO TIPO DE RUEDA CAPACIDAD
ALTURA
RUEDA REAL

_B81-01 Fijas 440 lb 4" 5 1 ⁄ 8"
_B81-02 Pivotantes 440 lb 4" 5 1 ⁄ 8"

_B81-03 Pivotantes  
c /f r e n o total 440 lb 4" 5 1 ⁄ 8"

_B84-01 Fijas 1100 lb 6" 7 1 ⁄ 2"
_B84-02 Pivotantes 1100 lb 6" 7 1 ⁄ 2"

_B84-03 Pivotantes  
c /f r e n o total 1100 lb 6" 7 1 ⁄ 2"

RB8E-02 P e d a l e s d e b l o q u e o d i r e cc i o n a l (× 2)

NOTAS :	 No	es	compatible	con	los	gabinetes	R	de	18"	de	ancho.
Las	ruedas	se	instalan	directamente	bajo	el	gabinete	R	(sin	base);
Para	uso	con	un	gabinete	compactoL,	se	requiere	un	carro	LB93	o	una	base		
para	ruedas	LB96,	ver pág. 65.

Con extensión  
de pata WS21

Por pata WS20/25

EXTENSIÓN PARA PATA /  
ADAPTADORES PARA RUEDAS WS21

• Para patas abiertas, solamente;
• Se venden por pares;
• Tres alturas disponibles: 3", 6" y 9";
• Las de 6" y 9" permiten ajustar la altura de 

la patas;
• Las de 3" y 6" permiten instalar ruedas; la 

de 9" no debe ser utilizada con ruedas.

NO ARTÍCULO ALTURA AJUSTE POSIBLE* TIPO DE RUEDAS
WS21-0306 3" — 4" o 6"
WS21-0606 6" Hasta 3" 4" o 6"
WS21-0904 9" Hasta 6" No co m p a ti b l e

CUCHILLA CIRCULAR PARA EMBALAJE WM87

• Diseñada para papel, cartón corrugado, 
plástico, espuma de empaque, plástico con 
burbujas, etc. Para rollos de un máximo 
de 36";

• Corta en ambas direcciones.

NO ARTÍCULO ANCHO DE CORTE ANCHO TOTAL
WM87-01 36" 48"

PANEL DE ACABADO WS65 / WS66

• Panel de acabado frontal WS65;
• Panel de acabado posterior WS66;
• Permite cerrar el espacio bajo las puertas 

corredizas en el frente y en la parte 
posterior de la estación de trabajo cerrada;

• Tres alturas disponibles: 4", 8" y 10";
• Se adapta al escritorio con patas cerradas 

de 28", 32" o 34" de altura;
• Para pedido, especificar el panel de 

acabado y la altura. Ejemplo: WS65-4808 
por un panel de acabado frontal  
de 48" An × 8" Al. 

NO ARTÍCULO AN × AL ALTURA PATA
WS__-4804 4 8 " × 4" 28"
WS__-4808 4 8 " × 8 " 32"
WS__-4810 4 8 " × 10 " 34"
WS__-6004 6 0 " × 4" 28"
WS__-6008 6 0 " × 8 " 32"
WS__-6010 6 0 " × 10 " 34"
WS__-7204 72 " × 4" 28"
WS__-7208 72 " × 8 " 32"
WS__-7210 72 " × 10 " 34"
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• Se venden de a dos;
• Proporcionan un rodado suave y silencioso;
• 2 tipos de ruedas: fijas, pivotantes, pivotantes  

c/freno integral (en la rueda y en el pivote);
• Banda de poliuretano color azul, silenciosa y con dureza elevada, 

que facilita los desplazamientos;
• Calidad industrial superior;
• Se ordena especificando el tipo de gabinete, L o R. Ej.: RB8C-01

RUEDAS SILENCIOSAS

NO ARTÍCULO TIPO DE RUEDA CAPACIDAD
ALTURA
RUEDA REAL

_B8C-01 Silenciosas y fijas 660 lb 4" 5 1 ⁄8"

_B8C-03 Silenciosas y pivotantes  
c/freno total 660 lb 4" 5 1 ⁄8"

_B8D-01 Silenciosas y fijas 1100 lb 6" 7 1 ⁄ 2"

_B8D-03 Silenciosas y pivotantes  
c/freno total 1100 lb 6" 7 1 ⁄ 2"

NOTAS :	 No	es	compatible	con	los	gabinetes	R	de	18"	de	ancho.
Las	ruedas	se	instalan	directamente	bajo	el	gabinete	R	(sin	base).
Para	uso	con	un	gabinete	compactoL,	se	requiere	un	carro	LB93	o	una	base		
para	ruedas	LB96,	ver pág. 65.
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GABINETE ROBUSTO R CON BASE DE 2"

GABINETE COMPACTO L 28" DE ALTURA – SIN BASE

GABINETE COMPACTO L 32" DE ALTURA – CON BASE DE 4"

4 CAJONES

R5ACD҃3013 24" × 21" × 32"

R5ACG҃3013 24" × 27" × 32"

6 CAJONES

R5ACD҃3017 24" × 21" × 32"

R5ACG҃3017 24" × 27" × 32"

4 CAJONES

R5ADD҃3017 30" × 21" × 32"

R5ADG҃3017 30" × 27" × 32"

8 CAJONES

R5ADD҃4409 30" × 21" × 46"

R5ADG҃4409 30" × 27" × 46"

GABINETES PRECONFIGURADOS

HE AQUÍ ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS  
DE GABINETES PARA CENTROS DE TRABAJO MÁS POPULARES

Gabinetes compactos L:
• Se requieren gabinetes de 27" para las estaciones de 36" y se recomiandan 

con el soporte multifoncional, o para una estación móvil de 30" ;
• Los soportes para carpetas LG31, formato carta (8 1⁄2" × 11") u oficio  

(8 1⁄2" × 14") se adecúan perfectamente a un cajón de 12", ver pág. 32;
• Para pedido de una cerradura central, completar el número de artículo con L3;
• Para añadir una cerradura electrónica L50 en las puertas  

o en su gabinete L, ver pág. 37.

Gabinetes robustos R:
• Las propuestas incluyen una base con retroceso de 2" así como una 

cerradura en el gabinete ;
• El cajón de 12" está diseñado para contener carpetas colgantes;
• Pedir un soporte para carpetas RG30 o RG31, ver pág. 246;
• Para añadir una cerradura electrónica L50 en las puertas  

o en su gabinete R, ver pág. 11.

4 CAJONES

L3ABD҃2851__C 18" × 21" × 32"

L3ABG҃2851__C 18" × 27" × 32"

1 PUERTA /  
1 ANAQUEL AJUSTABLE

L3ABD҃2854__C 18" × 21" × 32"

L3ABG҃2854__C 18" × 27" × 32"

3 CAJONES

L3ABD҃2855__C 18" × 21" × 32"

L3ABG҃2855__C 18" × 27" × 32"

2 CAJONES

L3ABD҃2857__C 18" × 21" × 32"

L3ABG҃2857__C 18" × 27" × 32"

4 CAJONES

L3ABD҃2859__C 18" × 21" × 32"

L3ABG҃2859__C 18" × 27" × 32"

5 CAJONES

L3ABD҃2861__ 18" × 21" × 28"

L3ABG҃2861__ 18" × 27" × 28"

4 CAJONES

L3ABD҃2871__ 18" × 21" × 28" 

L3ABG҃2871__ 18" × 27" × 28"

3 CAJONES

L3ABD҃2873__ 18" × 21" × 28" 

L3ABG҃2873__ 18" × 27" × 28"

6 CAJONES

L3ABD҃2867__ 18" × 21" × 28" 

L3ABG҃2867__ 18" × 27" × 28"

4 CAJONES

L3ABD҃2869__ 18" × 21" × 28" 

L3ABG҃2869__ 18" × 27" × 28"

4 CAJONES

R5ADD҃3015 30" × 21" × 32"

R5ADG҃3015 30" × 27" × 32"

IMPORTANTE

Los modelos  incluyen la compartimen-
tación de los cajones.

Para modelos con cajones  
sin divisiones, cambiar la última cifra 
del número de modelo por el número 
par inmediato superior.

Ej.: L3BBD-2401 con 
 L3BBD-2402 sin

NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS  
(CÓDIGO DE COMPARTIMENTACIÓN)

MEDIDAS DEL 
CAJÓN (AN × PR) 3"AL A 5"AL 6"AL A 8"AL 9"AL Y +

18 " × 21" 9 ( 0 2 0 6) 6 ( 010 4) 4 ( 010 2)
18 " × 27 " 9 ( 0 2 0 6) 6 ( 010 4) 4 ( 010 2)
24" × 21" 12 ( 0 3 0 8) 9 ( 0 2 0 6) 4 ( 010 2)
24" × 27 " 20 ( 0 316) 12 ( 0 2 0 9) 6 ( 010 4)
3 0 " × 21" 24 ( 0 518) 12 ( 0 3 0 8) 6 ( 0 2 0 3)
3 0 " × 27 " 25 ( 0 42 0 ) 12 ( 0 3 0 8) 9 ( 0 2 0 6)
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COMPONENTES –  
ESTRUCTURA BAJO LA SUPERFICIE DE TRABAJO

Para pedido de una unidad con cerradura en el 
cajón, completar el número de artículo con L3.

Cada cajón de la unidad tiene una capacidad máxima de 100 libras,  
lo que sirve para evitar que la estación se desestabilice al abrir los cajones.

Cada cajón de la unidad tiene una capacidad máxima de 200 libras,  
lo que sirve para evitar que la estación se desestabilice al abrir los cajones.

Para pedido de una unidad con cerradura en el 
cajón, completar el número de artículo con L3.

GRUPOS DE CAJONES ROBUSTOS

1 CAJÓN

LD77҃3202__  18" × 21" × 7"

LD77҃4202__ 18" × 27" × 7"

2 CAJONES

LD75҃3202__ 18" × 21" × 9"

LD75҃4202__ 18" × 27" × 9"

1 CAJÓN

LD77҃3201__ 18" × 21" × 6"

LD77҃4201__ 18" × 27" × 6"

1 CAJÓN

LD75҃3201__ 18" × 21" × 9"

LD75҃4201__ 18" × 27" × 9"

UNIDAD DE CAJONES DE 6" Y 7" DE ALTURA

UNIDAD DE CAJONES DE 24" DE ANCHO

UNIDAD DE CAJONES DE 9" DE ALTURA

UNIDAD DE CAJONES DE 30" DE ANCHO

UNIDAD DE CAJONES DE 15" DE ALTURA

UNIDAD DE CAJONES DE 48" DE ANCHO

UNIDAD DE CAJONES DE 12" DE ALTURA

UNIDAD DE CAJONES DE 36" DE ANCHO

2 CAJONES

LD75҃3203__ 18" × 21" × 12"

LD75҃4203__ 18" × 27" × 12"

2 CAJONES

LD75҃3204__ 18" × 21" × 12"

LD75҃4204__ 18" × 27" × 12"

2 CAJONES

LD75҃3206__ 18" × 21" × 15"

LD75҃4206__ 18" × 27" × 15"

1 CAJÓN

LD75҃3207__ 18" × 21" × 15"

LD75҃4207__ 18" × 27" × 15"

2 CAJONES

RD77҃24210802__ 24" × 21" × 8"

RD77҃24270802__ 24" × 27" × 8"

2 CAJONES

RD77҃30210802__ 30" × 21" × 8"

RD77҃30270802__ 30" × 27" × 8"

1 CAJÓN

RD77҃24210801__ 24" × 21" × 8"

RD77҃24270801__ 24" × 27" × 8"

1 CAJÓN

RD77҃30210801__ 30" × 21" × 8"

RD77҃30270801__ 30" × 27" × 8"

1 CAJÓN

RD77҃36240801__ 36" × 24" × 8"

RD77҃36270801__ 36" × 27" × 8"

2 CAJONES

RD77҃36240802__ 36" × 24" × 8"

RD77҃36270802__ 36" × 27" × 8"

1 CAJÓN

RD77҃48240801__ 48" × 24" × 8"

RD77҃48270801__ 48" × 27" × 8

2 CAJONES

RD77҃48240802__ 48" × 24" × 8"

RD77҃48270802__ 48" × 27" × 8

NOTA :	 Las	unidades	LD77	no	se	pueden	superponer,	y	son	incompatibles	con	la	
cubierta	LD76.

GRUPOS DE CAJONES LIVIANOS
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