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SISTEMA DE MINI-RACKING SPIDER®

Con su calidad industrial y una multitud de dimensiones y opciones, las unidades  
de Mini-Racking permiten almacenar y organizar eficazmente los objetos voluminosos  
en un sistema evolutivo que se modifica fácilmente al ritmo de sus necesidades.
Por su construcción robusta y su montaje rápido, el sistema de Mini-Racking Spider® es el 
más completo y el más versátil del mercado.
Con este sistema, gracias a su diseño para uso intensivo, usted puede explotar el pleno 
potencial de sus espacios de bodega, almacén de partes y piezas, taller de mantenimiento y 
centros de distribución, entre otros.
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Mini-Racking� 114-115
Modelos �����������������������������������116-118
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GARANTÍA DE POR VIDA

El sistema de apertura
de los cajones tiene
garantía de por vida.
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DIMENSIONES GENERALES

VENTAJAS ROUSSEAU

Viguetas de acero diseñadas para recibir 
diferentes tipos de plataforma: de acero, 
de emparrillado metálico y de madera.

Las «garras» para ensamblar las viguetas 
en los montantes garantizan una  
estructura rígida que se puede montar  
en pocos minutos.

Poste en común para el Mini-Racking  
y para la estantería industrial.

Los cajones modulares en una unidad de 
estantería combinada con la estructura 
del Mini-Racking crea la posibilidad de 
almacenar y organizar a la vez el material 
voluminoso y las piezas pequeñas,  
ver págs. 91-92.

NOTA :	 La forma exclusiva del poste Spider® es una marca registrada de Rousseau Metal Inc.

NOTA :	 Las medidas más vendidas, en rojo.
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MODELOS

ACERO

•	 Para pedir una unidad con planchas  
de acero, completar el número  
de artículo con S.

EMPARRILLADO METÁLICO

•	 Para pedir una unidad con emparrillado 
metálico, completar el número  
de artículo con W;

•	 No es compatible con 18" de profundidad.
•	

Ejemplo : SRD5001S 

Para una unidad inicial con montantes atornillados y plataformas de planchas de acero.

PARA HACER UN PEDIDO, COMPLETAR EL NÚMERO DE 
ARTÍCULO CON LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, DE LA MANERA SIGUIENTE

S	 plataformas de acero

W	 plataformas de emparrillado metálico

 	 sin plataformas

PANELES DE MADERA

•	 Para pedir una unidad sin plataformas, 
(Ejemplo: con paneles de madera) 
indicar solamente el número de artículo.

SRE5127S 
Unidad inicial

SRB5127S 
Unidad añadida

SRB5127W 
Unidad añadida

SRE5127 
Unidad inicial

SRB5127 
Unidad añadida

SRE5127W 
Unidad inicial

PLATAFORMAS PARA MINI-RACKING
Las viguetas están diseñadas para sostener plataformas de planchas de acero (SR40, SH20), de emparrillado metálico (SR42) o paneles de 
madera de menos de  5⁄8" de espesor.

Unidad 
inicial

Unidad 
añadida

Montante ATORNILLADO D A
Montante SOLDADO E B
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MODELOS

MINI-RACKING CON VIGUETAS MEDIANAS

MEDIDAS CANTIDAD DE NIVELES
AN PR AL 3 4

48"

18"

75"

SR_5001_ SR_5021_
24" SR_5002_ SR_5022_

36" * SR_5003_ SR_5023_
48" * SR_5004_ SR_5024_ 
18"

87"

SR_5005_ SR_5025_
24" SR_5006_ SR_5026_

36" * SR_5007_ SR_5027_
48" * SR_5008_ SR_5028_

60"

18"

75"

SR_5051_ SR_5071_
24" SR_5052_ SR_5072_

36" * SR_5053_ SR_5073_
48" * SR_5054_ SR_5074_
18"

87"

SR_5055_ SR_5075_
24" SR_5056_ SR_5076_

36" * SR_5057_ SR_5077_
48" * SR_5058_ SR_5078_
24"

99"
— SR_5080_

36" * — SR_5081_
48" * — SR_5082_

72"

18"

 75"

SR_5101_ SR_5121_
24" SR_5102_ SR_5122_

36" * SR_5103_ SR_5123_
48" * SR_5104_ SR_5124_
18"

 87"

SR_5105_ SR_5125_
24" SR_5106_ SR_5126_

36" * SR_5107_ SR_5127_
48" * SR_5108_ SR_5128_
24"

 99"
— SR_5130_

36" * — SR_5131_
48" * — SR_5132_

NOTA :	 *Estas medidas convienen para adosar una unidad de Mini-Racking 	
a dos estanterías adosadas fondo contra fondo.

MINI-RACKING CON VIGUETAS ROBUSTAS

MEDIDAS CANTIDAD DE NIVELES
AN PR AL 3 4

72"

18"

75"

SR_5151_ SR_5171_
24" SR_5152_ SR_5172_
36" * SR_5153_ SR_5173_
48" * SR_5154_ SR_5174_
18"

87"

SR_5155_ SR_5175_
24" SR_5156_ SR_5176_
36" * SR_5157_ SR_5177_
48" * SR_5158_ SR_5178_
24"

99"
— SR_5180_

36" * — SR_5181_
48" * — SR_5182_

96"

18"

75"

SR_5201_ SR_5221_
24" SR_5202_ SR_5222_
36" * SR_5203_ SR_5223_
48" * SR_5204_ SR_5224_
18"

87"

SR_5205_ SR_5225_
24" SR_5206_ SR_5226_
36" * SR_5207_ SR_5227_
48" * SR_5208_ SR_5228_
24"

99"
— SR_5230_

36" * — SR_5231_
48" * — SR_5232_

NOTA :	 * Estas medidas convienen para adosar una unidad de Mini-Racking y dos 
estanterías adosadas fondo contra fondo.

TRAVESAÑOS DE VIGUETAS

•	 Según la medida, los modelos tienen entre 1 y 3 travesaños.

CANTIDAD DE TRAVESAÑOS

AN PR ACERO
EMPARRILLADO 

METÁLICO
PANELES  

DE MADERA

72"

18" 1 ND 2
24" 1 1 2
36" 1 1 3
48 1 1 3

96"

18" 1 ND 2
24" 1 1 2
36" 1 1 3
48 2 2 3

NOTA :	 Por el cuadro de capacidad, ver pág. 123.

TRAVESAÑOS DE VIGUETAS

•	 Según la medida, los modelos tienen entre 1 y 3 travesaños.

CANTIDAD DE TRAVESAÑOS

PROFUNDIDAD ACERO
EMPARRILLADO 

METÁLICO
PANELES  

DE MADERA
18" 1 ND 1
24" 1 1 1
36" 1 1 2
48" 1 1 3

NOTA :	 Por el cuadro de capacidad, ver pág. 123.
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MODELOS

SRD7031 
Unidad inicial

SRA7031 
Unidad añadida

MINI-RACKING PARA PLATAFORMAS DE 
MADERA CON FORMA ESTÁNDAR

•	 Medidas que limitan al mínimo los cortes de las plataformas 
de madera;

•	 Cuatro (4) niveles « largo alcance » con viguetas robustas;
•	 Montantes atornillados para ensamblar.

UNIDAD 
INICIAL

UNIDAD  
AÑADIDA AN × PR × AL

SRD7031 SRA7031 72" × 48 1/2" × 87"
SRD7032 SRA7032 72" × 48 1/2" × 99"
SRD7033 SRA7033 96 1/2" × 24" × 87"
SRD7034 SRA7034 96 1/2" × 24" × 99"
SRD7035 SRA7035 96 1/2" × 48" × 87"
SRD7036 SRA7036 96 1/2" × 48" × 99"
SRD7037 SRA7037 96 1/2" × 48 1/2" × 87"
SRD7038 SRA7038 96 1/2" × 48 1/2" × 99"

NOTA :	 Las plataformas de madera no se venden en Rousseau.

MINI-RACKING PARA PLATAFORMAS DE MADERA CON FORMA ESTÁNDAR
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ACCESORIOS

GANCHO PARA RIEL	 SR63

•	 Capacidad de 50 libras por gancho ;
•	 Los ganchos pueden girar sobre sí mismos 

cuando están colocados en el riel SR62 ;
•	 Se los puede insertar y retirar cuando se lo 

desee, incluso cuando el riel está instalado.

NO DE ARTÍCULO PR × AL
SR63-02 2 1/2" × 5"

RIEL PARA ENGANCHE	 SR62

•	 Capacidad de 300 libras por riel ;
•	 Se instala en los postes Spider® por 

enganche, sin tornillos ;
•	 Una ranura de seguridad en el riel impide 

que éste se desenganche de manera 
accidental ;

•	 Posee 3 posiciones para el riel: posición 
central, posición en un tercio, posición en 
dos tercios ;

•	 Compatible con los ganchos SR63-02  
(no están incluidos) ;

•	 Los ganchos pueden girar sobre sí mismos 
cuando están colocados en el riel. Se los 
puede insertar y retirar cuando se lo desee, 
incluso cuando el riel está instalado ; 

•	 Riel y adaptadores de acero galvanizado.

RIEL SIMPLE AN × PR
SR62-601801 60" × 18"
SR62-602401 60" × 24"
SR62-603601 60" × 36"
SR62-721801 72" × 18"
SR62-722401 72" × 24"
SR62-723601 72" × 36"
SR62-961801 96" × 18"
SR62-962401 96" × 24"
SR62-963601 96" × 36"

RIEL DOBLE AN × PR
SR62-602402 60" × 24"
SR62-603602 60" × 36"
SR62-722402 72" × 24"
SR62-723602 72" × 36"
SR62-962402 96" × 24"
SR62-963602 96" × 36"

NOTA : 	 Para combinar una unidad lado contra lado de Mini-Racking con estanterías 
fondo contra fondo, contactar el Servicio al cliente para verificar la 
compatibilidad de los Rieles p/ enganche SR62.

NIVEL DE SOPORTES PARA BATERÍA

•	 El nivel comporta 2 viguetas robustas p/
baterías y 13 travesaños p/viguetas;

•	 Viene con un tope delantero y 2 guías 
laterales para evitar la caída accidental de 
las baterías;

•	 Inclinación de 15° para facilitar la rotación 
de las baterías sobre la plataforma;

•	 Acero galvanizado.

NO ARTÍCULO AN × PR CANTIDAD DE BATERÍAS (TAMAÑO MEDIANO)
SRP9004 36" × 36" 15
SRP9003 36" × 48" 21 
SRP9001 48" × 36" 20
SRP9002 48" × 48" 28

VIGUETAS PARA LLANTAS (NEUMÁTICOS)	 SR20

•	 Se venden por pares;
•	 Capacidad de 340 libras por par;
•	 Permiten almacenar neumáticos de 

diferentes tamaños, de hasta 17" de 
diámetro (camión liviano y VUS);

•	 Superficie inclinada para evitar la 
deformación de los neumáticos; 

•	 La vigueta de 72" se debe instalar con un 
travesaño p/viguetas SR25 (colocado en 
el centro);

•	 La estantería de 15" de profundidad se 
recomienda para los neumáticos;

•	 La estantería de 12" de profundidad se 
recomienda para las rines (llanta metálica).

NO ARTÍCULO ANCHO
SR20-36 36"
SR20-48 48"
SR20-60 60"
SR20-72 72"
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ACCESORIOS

SUPERFICIE DE MADERA PARA ESTANTERÍA	 SR90

•	 Diseñada para instalarse entre 
dos estanterías;

•	 Se debe pedir junto con dos soportes 
SH74 o utilizar en una unidad con puesto 
de trabajo.

NO DE ARTÍCULO AN × PR
SR90-6024A 60" × 24"
SR90-7224A 72" × 24"
SR90-9624A 96" × 24"

SOPORTES PARA SUPERFICIE	 SH74

•	 Se venden por pares;
•	 Se instalan por enganche en las caras 

laterales de los montantes SH o SR;
•	 Diseñados para sostener la superficie 

de madera laminada SR90 entre 
dos estanterías.

NO DE ARTÍCULO ANCHO
SH74-24 24" 

PORTAETIQUETA	 NC32

•	 Se venden por pares;
•	 Se instala en viguetas medianas  

(SR21) o robustas (SR22) ;
•	 Para utilizar con etiquetas  

autoadhesivas únicamente.

NO DE ARTÍCULO ANCHO
NC32-3601 36"
NC32-4201 42"
NC32-4801 48"
NC32-6001 60"
NC32-6601 66"
NC32-7201 72"
NC32-9601 96"

VARILLAS DIVISORAS	 SH56

•	 Se venden por pares;
•	 Varillas de acero inoxidable de 1⁄4" 

de diámetro;
•	 Pliegue de 90° en un extremo para 

mantenerlas en su lugar;
•	 El acero inoxidable es resistente a los 

productos químicos y a la corrosión;
•	 Rigidez superior a la de las varillas plásticas 

disponibles en el mercado para ese tipo  
de aplicación.

NO ARTÍCULO ALTURA
SH56-72 72"
SH56-84 84"
SH56-96 96"

ESPACIADORES DE POSTES	 SR48

•	 Se venden por pares;
•	 Mantienen una distancia de 18" entre 2 

soportes p/neumáticos en aplicaciones 
fondo contra fondo;

•	 Se instalan en las perforaciones delta 
(poste SR) sin herramientas, y se fijan en su 
lugar con clips de plástico (incluidos);

•	 De acero galvanizado.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD 
SR48-18 18"

ESPACIADORES UNIVERSALES DE POSTES	 SR48

•	 Se venden por pares ;
•	 Permiten fijar dos secciones  

de Mini-Racking, fondo contra fondo, 
dejando un espacio de 1" entre los postes 
para ajustar las viguetas.

NO DE ARTÍCULO
SR48

ESPACIADORES MURALES	 SR45

•	 Se venden por pares;
•	 Mantienen el soporte p/neumáticos a una 

distancia de 9" de la pared; 
•	 Se instalan en las perforaciones delta 

(poste SR) sin herramientas, y se fijan en su 
lugar con clips de plástico (incluidos); 

•	 De acero galvanizado.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD 
SR45-09 9"
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ACCESORIOS

DIVISOR DOBLE	 SR60

•	 Sostiene piezas y cajas colocadas a lo 
vertical en una unidad de Mini-Racking. 
Las piezas se apoyan sobre el divisor ;

•	 Se engancha en dos viguetas medianas  
(SR21) o en dos viguetas robustas (SR22) ;

•	 El espacio entre ambas viguetas debe ser  
de 14" de centro a centro ;

•	 El divisor puede desplazarse lateralmente 
(izquierda-derecha), sin herramientas ;

•	 Compatible con las estanterías de 24"  
de profundidad y más ;

•	 Diseñado para soportar una carga lateral.

NO DE ARTÍCULO PR × AL
SR60-2415 24" × 15"

DIVISOR SIMPLE	 SR61

•	 Separa, a lo vertical, las piezas que pueden  
ir apoyadas en el fondo del Mini-Racking ;

•	 Se engancha en una vigueta mediana  
(SR21) o en una vigueta robusta (SR22) ;

•	 El divisor puede desplazarse lateralmente 
(izquierda-derecha), sin herramientas ;

•	 Compatible con las estanterías de 24" y 
más de profundidad.

NO DE ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SR61-2401 24"

PANEL ROBUSTO PARA ENGANCHE	 SH69

•	 Panel robusto para enganche para 
estanterías de extremo de hilera ;

•	 Perforaciones cada 1" de centro a centro ;
•	 Ensamblaje sencillo y rápido por enganche ;
•	 Apariencia decorativa;
•	 Disponible en 5 largos:  15" (13 agujeros), 

18" (15 agujeros), 24" (21 agujeros)  
30" (27 agujeros) y 36" (33 agujeros);

•	 Compatible con los ganchos livianos 
WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y 
con los ganchos robustos WM9A y WM9B; 

•	 También compatible con los soportes 
WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9P 
WM9Q y con el anaquel WM21;

•	 Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 500 
libras por panel;

•	 Compatible con algunas aplicaciones de 
estanterías en niveles múltiples. 
Comunicarse con nuestro servicio 
al cliente;

•	 Completar el número para elegir la 
profundidad : 15", 18", 24", 30" o 36". 

NO DE ARTÍCULO ALTURA
SH69-__51 51"
SH69-__75 75"
SH69-__87 87"

PANEL ROBUSTO LATERAL PARA ENGANCHE	 SH68

•	 El panel para enganche puede instalarse  
en el interior o en el exterior del montante;

•	 Ensamblaje sencillo y sin herramientas;
•	 Disponible en 4 largos: 15" (12 agujeros), 

18" (14 agujeros) y 24" (22 agujeros) 
30" (26 agujeros), 36" (32 agujeros) 
y 48" (44 agujeros)

•	 Compatible con los ganchos livianos 
WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y 
con los ganchos robustos WM9A y WM9B;

•	 Compatible con los soportes WM9C, 
WM9D, WM9M, WM9N, WM9P 
y WM9Q;

•	 Compatible el anaquel WM21;
•	 Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 

300 libras por panel;
•	 Completar el número para elegir la 

profundidad : 15", 18" 24", 36" o 48".

NO DE ARTÍCULO ALTURA
SH68-__14 14"
SH68-__20 20"
SH68-__32 32"
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COMPONENTES

TIRANTES DE MINI-RACKING	 SR30 / SR32

•	 Se venden por pares;
•	 Instrucciones:

	- Para montantes de 99" y menos,  
1 par de tirantes

	- Para montantes de más de 99",  
contactar a nuestro representante  
del servicio al cliente

•	 Para una profundidad de 30", 36", 48"  
o 48 ½", los tirantes van encajados, como 
muestra la imagen, para reforzar  
la estructura. El par de tirantes para  
esos modelos consiste en un juego  
de 2 tirantes dobles.

NO DE ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SR30-15 15"
SR30-16 16"
SR30-18 18"
SR30-24 24"
SR30-30 30"
SR30-32 32"
SR30-36 36"
SR30-48 48"
SR32-4801* 48   1/2"

NOTAS :	 * Se utiliza el tirante SR32 para sostener paneles de madera de 48" 	
de profundidad sin corte.
Las profundidades de 15", 16", 30" y 32" convienen para archivos, ver pág. 260.

POSTE	 SR10

•	 Forma tubular en "T" con 7 zonas 
para enganchar;

•	 Perforaciones en ambos lados cada 2", de 
centro a centro, para ajustar las viguetas;

•	 Acero de calibre 14.

NO DE ARTÍCULO ALTURA
SR10-039 39"
SR10-051 51"
SR10-075 75"
SR10-087 87"
SR10-099 99"
SR10-111 111"
SR10-123 123"

MONTANTE SOLDADO DE MINI-RACKING� SR13

•	 Dos tirantes robustos, soldados en fábrica 
sobre dos postes universales;

•	 Por las otras medidas disponibles, 
contactar a nuestro representante del 
servicio al cliente.

NO DE ARTÍCULO PR × AL
SR13-180752 18" × 75"
SR13-180872 18" × 87"
SR13-240752 24" × 75"
SR13-240872 24" × 87"
SR13-240992 24" × 99"
SR13-300752 30" × 75"
SR13-300872 30" × 87"
SR13-300992 30" × 99"
SR13-360752 36" × 75"
SR13-360872 36" × 87"
SR13-360992 36" × 99"
SR13-480752 48" × 75"
SR13-480872 48" × 87"
SR13-480992 48" × 99"

COMPONENTES DE ESTRUCTURA

Doble, para una  
profundidad de  

30" a 48 ½"

Simple, para una  
profundidad de 15" a 24"
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COMPONENTES

CAPACIDAD DE CARGA DE LA VIGUETAS

*Las pruebas de capacidad se basan en la norma ANSI MH28.2 de la 
Shelving Manufacturer Association (SMA).
Las capacidades comportan un coeficiente de seguridad y son 
válidas para cargas repartidas de manera uniforme. Las mismas 
están indicadas en libras.

TRAVESAÑO DE VIGUETAS MEDIANAS	 SR25 / SR26

•	 Se fija por enganche en la cara interior  
de las viguetas SR21;

•	 Fabricado con acero galvanizado.

NO DE ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SR25-15 15"
SR25-16 16"
SR25-18 18"
SR25-24 24"
SR25-30 30"
SR25-32 32" 
SR25-36 36"
SR25-48 48"
SR26-4801* 48   1/2"

NOTAS :	 * El travesaño SR26 se utiliza con los tirantes SR32 para sostener un panel de 
madera de 48" de profundidad sin corte.
Los travesaños de 15", 16",30" y 32" de profundidad convienen para archivo, 
ver pág. 260.

TRAVESAÑO DE VIGUETAS ROBUSTAS	 SR27 / SR28

•	 Se fija por enganche en la cara interior  
de las viguetas SR22 y SR23;

•	 Fabricado con acero galvanizado.

NO DE ARTÍCULO PROFUNDIDAD
SR27-15 15"
SR27-18 18"
SR27-24 24"
SR27-30 30"
SR27-32 32"
SR27-36 36"
SR27-48 48"
SR28-4801* 48   1/2"

NOTA :	 * El travesaño SR28 se utiliza con los tirantes SR32 para sostener un panel de 
madera de 48" de profundidad sin corte.

VIGUETAS MEDIANAS	 SR21

•	 Se venden por pares;
•	 Acero de calibre 14;
•	 Se fijan delante de los postes. Ajuste 

en altura cada 2" de centro a centro;
•	 Se bloquean en su lugar con dos 

fijaciones de seguridad.

NO DE ARTÍCULO AN × AL
SR21-36 36" × 2"
SR21-42 42" × 2"
SR21-48 48" × 2"
SR21-60 60" × 2"
SR21-66 66" × 2"
SR21-72 72" × 2"

NOTA :	 Las viguetas de 42" y 66" de ancho convienen para archivos, ver pág. 260.

VIGUETAS ROBUSTAS	 SR22 / SR23

•	 Se venden por pares;
•	 Acero de calibre 12;
•	 Se fijan delante de los postes. Ajuste en 

altura cada 2" de centro a centro;
•	 Se bloquean en su lugar con dos 

fijaciones de seguridad.

NO DE ARTÍCULO AN × AL
SR22-60 60" × 2 1/2"
SR22-72 72" × 2 1/2"
SR22-96 96" × 2 1/2"
SR23-96* 96   3/4" × 2 1/2"

NOTA :	 * Las viguetas SR23 pueden sostener un panel de 96" de ancho sin corte.

VIGUETAS Y TRAVESAÑOS DE VIGUETAS

1 travesaño de viguetas

2 traversaños de viguetas

3 traversaños de viguetas

 VIGUETAS MEDIANAS

TIPO DE 
 PLATAFORMA PR

ANCHO CANTIDAD 
DE 

TRAVESAÑOS36" 42" 48" 60" 66" 72"

Paneles  
de madera *

15" a 24" 1000 1000 975 800 725 650 1
30" a 32" 1075 1025 925 775 700 625 2

36" 850 875 900 750 700 625 2
48" 875 825 775 775 750 650 3

Planchas  
de acero *

15" a 24" 900 900 900 800 750 650 1
30" a 48" 1125 1125 1000 800 750 650 1

Emparillado 
metálico 24" a 48" 600 700 800 800 750 650 1

VIGUETAS ROBUSTAS

TIPO DE 
 PLATAFORMA PR

ANCHO CANTIDAD 
DE 

TRAVESAÑOS60" 72" 96"

Paneles  
de madera *

15" a 24" 1650 1600 1225 2
30" a 32" 1850 1575 1225 2

36" 1750 1600 1225 3
48" 1225 1225 1225 3

Planchas  
de acero *

15" a 24" 1350 1350 1225 1
30" a 48" 1925 1600  1225** 1

Emparillado 
metálico 24" a 48" 1000 1200  1200** 1

**	 La medida 96" x 48", con planchas de acero o emparrillado metálico,  
	 requiere 2 travesaños.
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COMPONENTES

PLATAFORMAS PARA MINI-RACKING

•	 SH20 : Formado con simple pliegue en los 
lados y cuádruple pliegue en las partes 
delantera y trasera.

•	 SR40 : Formado con triple pliegue en 
los lados, y simple pliegue en las partes 
delantera y trasera.

•	 Las plataformas de acero brindan 
mejor rigidez.

PLATAFORMAS DE PLANCHAS DE ACERO	 SR40 / SH20

Estantería

Estantería

Mini-Racking

Estantería

Estantería

Mini-Racking

Estantería Estantería

Estantería Estantería

Mini-Racking

O

PARA MINI-RACKING ADOSADO A DOS ESTANTERÍAS

Estas dimensiones convienen para juntar una unidad de Mini-Racking y dos unidades  
de estanterías fondo contra fondo a cada lado de la unidad de Mini-Racking.

PR. DE  
MONTANTES

ANCHO DE LAS VIGUETAS
72" 96"

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

30" 6 SH20-3012
2 + SH20-3012
4 SH20-3018

36" 6 SH20-3612
2 + SH20-3612
4 SH20-3618

48" 6 SH20-4812
2 + SH20-4812
4 SH20-4818

PARA MINI-RACKING SOLO O ADOSADO

Estas dimensiones convienen para el Mini-Racking solo o junto con 
otra unidad de Mini-Racking.

PR. DE  
MONTANTES

ANCHO DE LAS VIGUETAS
36" 42" 48" 60" 66" 72" 96"

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

15" 2 SR40-1815
1 + SR40-1815

2 SR40-2415
2 + SR40-1815 1 + SR40-1815

3 SR40-2415 4 SR40-2415
1 SR40-2415 1 SR40-2415 2 SR40-2415

16" 2 SR40-1816
1 + SR40-1816

2 SR40-2416
2 + SR40-1816 1 + SR40-1816

3 SR40-2416 4 SR40-2416
1 SR40-2416 1 SR40-2416 2 SR40-2416

18" 2 SR40-1818
1 + SR40-1818

2 SR40-2418
2 + SR40-1818 1 + SR40-1818

3 SR40-2418 4 SR40-2418
1 SR40-2418 1 SR40-2418 2 SR40-2418

24" 2 SR40-1824
1 + SR40-1824

2 SR40-2424
2 + SR40-1824 1 + SR40-1824

3 SR40-2424 4 SR40-2424
1 SR40-2424 1 SR40-2424 2 SR40-2424

30" 2 SH20-3018
1 + SH20-3018

4 SH20-3012 4 SH20-3015
1 + SH20-3018

4 SH20-3018 4 SH20-3024
1 SH20-3024 2 SH20-3024

32" 2 SR40-1832
1 + SR40-1832

2 SR40-2432
2 + SR40-1832 1 + SR40-1832

3 SR40-2432 4 SR40-2432
1 SR40-2432 1 SR40-2432 2 SR40-2432

36" 2 SH20-3618
1 + SH20-3618

4 SH20-3612 4 SH20-3615
1 + SH20-3618

4 SH20-3618 4 SH20-3624
1 SH20-3624 2 SH20-3624

48" 2 SH20-4818
1 + SH20-4818

4 SH20-4812 4 SH20-4815
1 + SH20-4818

4 SH20-4818 4 SH20-4824
1 SH20-4824 2 SH20-4824

O

Para hacer un pedido, y dependiendo de la medida  
de la unidad, se debe pedir para cada nivel  

la cantidad de planchas  
y el o los número(s) de artículo(s)  

especificado(s) en el cuadro.

Mini-RackingMini-RackingMini-Racking

PARA MINI-RACKING ADOSADO A UNA ESTANTERÍA

Estas dimensiones convienen para juntar una unidad de Mini-Racking y dos unidades de 
estanterías fondo contra fondo a cada lado de la unidad de Mini-Racking.

PR. DE  
MONTANTES

ANCHO DE LAS VIGUETAS
60" 72" 96"

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

30" 5 SH20-3012
1 + SH20-3012 1 + SH20-3024
4 SH20-3015 4 SH20-3018

36" 5 SH20-3612
1 + SH20-3612 1 + SH20-3624
4 SH20-3615 4 SH20-3618

48" 5 SH20-4812
1 + SH20-4812 1 + SH20-4824
4 SH20-4815 4 SH20-4818
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COMPONENTES

MEDIDAS DE LAS PLATAFORMAS DE MADERA

•	 Las medidas de 30", 36" y 48" de profundidad convienen  
para adosar un Mini-raking a dos estanterías adosadas fondo 
contra fondo (con excepción del de 96 1⁄2" An). Referirse  
a la ficha técnica S52.

•	 Anaquel emparrillado, fabricado 
con varas de acero pintado de 1/4" de 
diámetro, soldadas;

•	 Color: Gris Moderno 745;
•	 Superficie emparrillada que respeta las 

normas sobre incendios;
•	 Las plataformas de emparrillado metálico 

son una alternativa ideal a las plataformas 
de acero.

PLATAFORMAS DE EMPARRILLADO METÁLICO	 SR42

Estantería Estantería

Estantería Estantería

Mini-Racking

Estantería

Estantería

Mini-Racking

Estantería

Estantería

Mini-Racking

ou

PARA MINI-RACKING ADOSADO A UNA ESTANTERÍA

PARA MINI-RACKING ADOSADO A DOS ESTANTERÍAS

PARA MINI-RACKING SOLO O ADOSADO

O

PR. DE  
MONTANTES

ANCHO DE LAS VIGUETAS
36" 42" 48" 60" 66" 72" 96"

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

CANT. 
 REQ. NO ARTÍCULO

24" 2 SR42-1824
1 + SR42-1824

2 SR42-2424
2 + SR42-1824 1 + SR42-1824

3 SR42-2424 4 SR42-2424
1 SR42-2424 1 SR42-2424 2 SR42-2424

30" 2 SR42-1830
1 + SR42-1830

2 SR42-2430
2 + SR42-1830 1 + SR42-1830

3 SR42-2430 4 SR42-2430
1 SR42-2430 1 SR42-2430 2 SR42-2430

36" 2 SR42-1836
1 + SR42-1836

2 SR42-2436
2 + SR42-1836 1 + SR42-1836

3 SR42-2436 4 SR42-2436
1 SR42-2436 1 SR42-2436 2 SR42-2436

48" 2 SR42-1848
1 + SR42-1848

2 SR42-2448
2 + SR42-1848 1 + SR42-1848

3 SR42-2448 4 SR42-2448
1 SR42-2448 1 SR42-2448 2 SR42-2448

Para hacer un pedido, y dependiendo de la medida de la unidad,  
se debe pedir para cada nivel la cantidad de planchas  

y el o los número(s) de artículo(s) especificado(s) en el cuadro.

IMPORTANTE

Las plataformas de madera no se venden en Rousseau. 

Las viguetas están diseñadas para sostener plataformas de contrachapado o de 
madera compuesta de un mínimo de  5⁄8"  de espesor.

Mini-RackingMini-RackingMini-Racking

M
IN

I-R
A

C
K

IN
G


