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ARCHIVO

CDSA, Ciudad de Quebec

Un poste único y funcional. El poste  
medianero es la pieza clave de la  
estructura. Su forma exclusiva en T  
tubular ofrece siete zonas de fijación 
para distintas aplicaciones. Además,  
el centro fue diseñado para evitar  
cualquier interferencia entre  
las distintas secciones.

Con el sistema de archivo Spider®, es 
posible recuperar el espacio a lo alto  
instalando estanterías de más  
de un nivel.

Las unidades de archivo se pueden com-
binar con el sistema de estanterías  
industriales Spider®.

Los anaqueles se fijan en el poste  
por medio de ganchos a compresión. 
Las viguetas se enganchan en la cara 
delantera del poste y sostienen  
la plataforma de madera, acero  
o emparrillado metálico.

ARCHIVO
Con el sistema de archivo Rousseau, la pérdida de espacio es cosa del pasado. Nuestro 
sistema de estanterías especialmente pensado para ese uso fue diseñado en función de la 
medida de las c ajas de clasific ación. Además, nuestro sistema 
de archivo es per fec t amente compatible con los accesorios 
de la estantería industrial gracias al poste exclusivo que 
permite una integración óptima.
Si la necesidad de espacio es superior a la prevista, nuestro 
sistema de est anterías en niveles múltiples equipado 
con pasarelas y pisos por encima del palier inferior es 
seguramente el producto ideal. Los especialistas de Rousseau 
ayudan a cada cliente a encontrar la mejor solución para sus 
necesidades concretas.

ÍNDICE PÁGINA(S)

Archivo 260
Modelos   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 261

Componentes  .   .   .   .   .   .   . 262-263
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MODELOS

• C apacidad de hast a 4 8 c ajas de 12 " An × 15" Pr × 10 1⁄4" Al ; 
• El modelo con 4 anaqueles conviene para c ajas más livianas 

superpuestas (ilustración de la derecha). Los modelos  
con 8 anaqueles convienen para c ajas más pesadas  
(ilustración de la izquierda);

ESTANTERÍAS PARA ARCHIVO

CAJAS SUPERPUESTAS

INICIAL AÑADIDAT AN × PR × AI
 CANTIDAD DE 
CAJAS/NIVEL

CANTIDAD 
DE ANAQUELES

CANTIDAD 
TOTAL 

DE CAJAS
CAPACIDAD 

POR ANAQUEL
 SRD8050_ SRA8050_ 42 " × 15" × 75" 6 4 24 650 lb.
 S R D 8 0 51 _ S R A 8 0 51 _ 42 " × 3 0 " × 75" 1 2 4 48 600 lb.

 CAJAS SIMPLES

INICIAL AÑADIDAT AN × PR × AI
 CANTIDAD DE 
CAJAS/NIVEL

CANTIDAD 
DE ANAQUELES

CANTIDAD 
TOTAL 

DE CAJAS
CAPACIDAD 

POR ANAQUEL
 SRD8052_ SRA8052_ 42 " × 15" × 87 " 3 8 24 650 lb.
 S R D 8 0 5 3 _ S R A 8 0 5 3 _ 42 " × 3 0 " × 87 " 6 8 48 600 lb.

• C apacidad de hast a 8 0 c ajas de 12 " An × 15" Pr × 10 1⁄4" Al ;
• Permite economizar 10 a 15 % de espacio en comparación con 

produc tos similaresde otras marc as ;
• 4 niveles con viguet as medianas ;
• Altura de 95" con las c ajas, lo que permite la inst alación en loc ales 

de 8 pies de altura. Altura de 75" sin las c ajas ;

MINI-RACKING PARA ARCHIVO

INICIAL AÑADIDAT AN × PR × AI
 CANTIDAD DE 
CAJAS/NIVEL

CANTIDAD 
DE ANAQUELES

CANTIDAD 
TOTAL 

DE CAJAS
CAPACIDAD 

POR ANAQUEL
 SRD8005_ SRA8005_ 42 " × 16" × 75" 6 4 24 10 0 0 lb.
 SRD8006_ SRA8006_ 42 " × 32 " × 75" 1 2 4 48 10 2 5 lb.
 S R D 8 0 0 3 _ S R A 8 0 0 3 _ 6 6" × 15" × 75" 10 4 40 72 5 lb.
 S R D 8 0 07_ S R A 8 0 07_ 6 6" × 16" × 75" 10 4 40 72 5 lb.
 SRD8004_ SRA8004_ 6 6" × 3 0 " × 75" 20 4 80 70 0 lb.
 SRD8008_ SRA8008_ 6 6" × 32 " × 75" 20 4 80 70 0 lb.

• L as c ajas se venden por separado ;
• Para pedir una unidad con anaqueles de acero, complet ar el 

número de ar tículocon la letra S ;
• Para pedir una unidad sin plat aformas (Ejemplo: para uso con 

planchas de madera), señalar solamente el número de ar tículo.

• Sistema diseñado para las est anterías superpuest as ;
• 4 o 8 niveles de anaqueles, según el modelo ; 
• L as c ajas se venden por separado ; 
• Para pedir una est antería fondo contra fondo, complet ar el 

número de ar tículo con la letra B. 

NOTA :	 *Las	plataformas	de	madera	no	se	venden	en	Rousseau.	
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COMPONENTES

ANAQUEL BOX PARA ESTANTERÍA SH20 / SH21

• Anaquel de tipo Box con dos viguetas 
estructurales preformadas y soldadas en la 
parte delantera y trasera ;

• Acero de calibre 20. Espesor de 1 1⁄4" ;
• Incluye 4 ganchos de anaquel SH60 

compactos y resistentes ;
• Perforaciones para divisores cada 3" de 

centro a centro.

NO ARTÍCULO AN × PR CAPACIDAD*
S H2 0 - 4215 42 " × 15" 650 lb.
S H21- 423 0 42 " × 3 0 " 600 lb.

NOTA :	 *Las	pruebas	de	capacidad	se	basan	en	la	norma	ANSI	MH28.1	de	la	Shelving	
Manufacturer	Association	(SMA).	Las	capacidades	comportan	un	coeficiente	de	
seguridad	y	son	válidas	para	cargas	repartidas	de	manera	uniforme.

CDSA, Ciudad de Quebec

POSTES, TIRANTES Y ANAQUELES BOX

NTES TRASEROS PARA ESTANTERÍA SH33

• Tirante en forma de X ensamblado de 
fábrica ;

• Fácil de instalar ;
• Instrucciones: 

 ҃ 1 tirante para postes de 99" y menos 
de altura

 ҃ 2 tirantes para postes de más de 99" 
de altura.

NO ARTÍCULO ANCHO
S H 3 3 - 42 42"

POSTE DE ESTANTERÍA Y DE MINI-RACKING SR10 / SH10

• Forma de T tubular con 7 zonas  
de fijación ;

• Perforaciones de cada lado cada 1", de 
centro a centro, para ajustar los anaqueles ; 

• Acero de calibre 14 ; 
• Opciones: 

 ҃ Poste universal SR10 con cara frontal 
perforada para instalar Mini-Racking o 
dos niveles de estanterías

 ҃ Poste de estantería SH10 
con cara frontal lisa para una 
apariencia decorativa

POSTE DE 
ESTANTERÍA Y 
DE MINI-RACKING

 POSTE DE  
ESTANTERÍA SH ALTURA

S R10 - 075 S H10 - 075 75"
S R10 - 0 87 S H10 - 0 87 87 "
S R10 - 0 9 9 S H10 - 0 9 9 9 9 "
S R10 -111 S H10 -111 111"
S R10 -1 23 S H10 -1 23 1 23 "

NOTAS :	 Para	las	otras	alturas	disponibles,	contactar	con	nuestro	representante		
del	servicio	al	cliente.
Poste	SH	para	estantería	únicamente.

La	forma	exclusiva	del	poste	Spider®	es	una	marca	registrada		
de	Rousseau	Métal	inc.

TIRANTES LATERALES PARA ESTANTERÍA SH34

• Se venden por pares ;
• Permiten fijar los montantes en "escala" 

para facilitar el ensamblaje ;
• Instrucciones: 

 ҃ Para montantes de 99" y menos de 
altura, 1 par de tirantes

 ҃ Para montantes de más de 99" de 
altura, referirse a la ficha técnica S58 o 
contactar con nuestro representante del 
servicio al cliente.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD
S H 3 4 -15 15"
S H 3 4 -3 0 3 0 "

TIRANTES PARA MINI-RACKING SR30

• Se venden por pares ; 
• Instrucciones: 

 ҃ Para montantes de 99" y menos,  
1 par de tirantes

 ҃ Para montantes de más de 99", contactar 
con nuestro representante del servicio 
al cliente

• Para una profundidad de 30" y 32", los 
tirantes van encajados, como muestra la 
imagen, para reforzar la estructura . El par 
de tirantes para esos modelos consiste en 
un juego de 2 tirantes dobles.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD 
S R3 0 -15 15"
S R3 0 -16 16"
S R3 0 -3 0 3 0 "
S R3 0 -32 32 "

Doble,  
para 30" y 32" 

de profundidad

Simple, 
para 15" y 16" 

de profundidad

ESPACIADOR DE POSTES UNIVERSALES  
PARA MINI-RACKING SR48

• Se venden por pares ;
• Permiten fijar dos secciones de Mini-

Racking, fondo contra fondo, dejando un 
espacio de 1" entre los postes para ajustar 
las viguetas.

NO ARTÍCULO
SR48

NOTE :	 Referirse	a	la	ficha	técnica	S58	o	contactar	con	nuestro	representante		
del	servicio	al	cliente.
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MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LAS PLATAFORMAS DE MADERA

L as plat aformas de madera deben cor t arse según las medidas especific adas en este cuadro.

VIGUETAS, TRAVESAÑOS DE VIGUETAS Y PLATAFORMAS DE MADERA

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

NOTA :	 *Las	pruebas	de	capacidad	se	basan	en	la	norma	ANSI	MH28.2	de	la	Shelving Manufacturer Association	(SMA).	Las	capacidades	comportan	un	coeficiente	de	seguridad	y	son	
válidas	para	cargas	repartidas	de	manera	uniforme.	Las	mismas	están	indicadas	en	libras.

Estantería

Estantería

Mini-Racking

PROFUNDIDAD  
DE LOS  

MONTANTES

ANCHO DE LAS VIGUETAS (CAPACIDAD 
EN LIBRAS)* CANTIDAD DE  

TRAVESAÑOS42" 66"
15" 4 0 3 /4" × 14 1 / 8" (10 0 0 ) 6 4 3 /4" × 14 1 / 8" ( 72 5) 1
16" 4 0 3 /4" × 15 1 / 8" (10 0 0 ) 6 4 3 /4" × 15 1 / 8" ( 72 5) 1
3 0 " 4 0 3 /4" × 2 9 3 / 8" (10 2 5) 6 4 3 /4" × 2 9 3 / 8" ( 70 0 ) 2
32 " 4 0 3 /4" × 31 3 / 8" (10 2 5) 6 4 3 /4" × 31 3 / 8" ( 70 0 ) 2

TRAVESAÑO PARA VIGUETAS MEDIANAS SR25 / SR26

• Se fija por enganche en la cara interior 
de las viguetas SR21;

• De acero galvanizado.

NO ARTÍCULO PROFUNDIDAD
S R 2 5 -15 15"
S R 2 5 -16 16"
S R 2 5 -3 0 3 0 "
S R 2 5 -32 32 " 

VIGUETAS MEDIANAS PARA MINI-RACKING SR21

• Se venden por pares ;
• Acero de calibre 14 ;
• Se fijan delante de los postes. Ajuste 

en altura cada 2" de centro a centro ;
• Se bloquean en su lugar con dos fijaciones 

de seguridad.

NO ARTÍCULO AN × AL
S R 21- 42 42 " × 2 "
S R 21- 6 6 6 6" × 2 "

Estas medidas convienen para adosar un Mini-Raking a dos estanterías adosadas 
fondo contra fondo.

Las plataformas de madera no se venden en Rousseau. 

Las viguetas están diseñadas para sostener plataformas de contrachapado  
o de madera compuesta de un mínimo de 5⁄8" de espesor.

PLACA DE FIJACIÓN AL PISO SH45

• Se vende por unidad ;
• Base de apoyo que se adosa al poste para 

fijar las estanterías en el piso. Permite 
repartir la carga sobre una superficie más 
ancha y proteger los pisos ;

• Acero de calibre 12.

NO ARTÍCULO
SH45

JUEGO DE TORNILLOS DE FIJACIÓN AL PISO SH47

• Se utiliza para fijar la estantería en el piso ;
• Incluye 4 tornillos para concreto.

NO ARTÍCULO
S H 47- 0 4

CUÑA DE NIVELACIÓN SH46

• Se vende por unidad ;
• Para nivelar las estanterías. Se desliza bajo 

la placa de fijación SH45 ;
• Acero de calibre 12 o 16.

NO ARTÍCULO ESPESOR
S H 4 6 -1 2 c a l i b r e 1 2 ( 0 ,10 0 " )
S H 4 6 -16 c a l i b r e 16 ( 0 , 0 6 0 " )

ESPACIADOR MURAL SR47

• Diseñado para fijar las estanterías 
a una pared ;

• Ajuste posible de 3" a 4" ;
• Los tornillos no están incluidos 

(las perforaciones tienen 5⁄16" de diámetro).

NO ARTÍCULO
S R47- 0 3 0 4


